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Erschließung Baugebiet Langes Feld VI, 4. Abschnitt, Murr 
Ergebnisbericht 01 zur orientierenden Untersuchung von Aushubmaterial  
gemäß VwV-Boden 
 
 
 
1. Vorbemerkungen, Probenahme 

Die Gemeinde Murr erschließt das Baugebiet Langes Feld VI, 4. Abschnitt am 

Nordwestrand von Murr. Das Gebiet umfasst eine Fläche von ca. 2,3 Hektar. 

 

Das Aushubmaterial aus den geplanten Baufeldern sollte im Rahmen des 

Bodenmanagements im Vorfeld orientierend im Hinblick auf seine Verwer-

tungsmöglichkeiten auch auf landwirtschaftlichen Nutzflächen untersucht wer-

den. 

 

Die Gemeinde Murr hat unser Büro mit der Untersuchung und Ergebnisbewer-

tung beauftragt.  

 

Für die Probenahme haben wir das geplante Baugebiet in insgesamt 10 Teil-

flächen unterteilt und im Zeitraum vom 13.04. – 17.05.2022 insgesamt 20 

Rammkernsondierungen zur Bewertung des Aushubmaterials niedergebracht 

und Bodenproben entnommen. 
 

Die Untersuchungsergebnisse sind Gegenstand des vorliegenden Berichts. 

Die Verwertungseignung des anfallenden Oberbodens ist im Bodenschutzkon-

zept vom 03.06.2022 enthalten. 

 

 

 



Projekt-Nr.: 6930 - Erschließung Langes Feld VI, 4. Abschnitt, Murr 
Untersuchung von Aushubmaterial gemäß VwV 
Ergebnisbericht 01 vom 03.06.2022, Seite 2 von 11 
 

 
                    2 

 

Die Lage des Untersuchungsgebietes ist den Anlagen 1.1 und 1.2 zu entneh-

men. Auf dem Detailplan in der Anlage 2.1 sind die Ansatzpunkte der Ramm-

kernsondierungen RKS 1 – RKS 20 sowie die Einteilung der Teilflächen 

TF 1 – TF 10 dargestellt. 

 

 

2. Geologische Verhältnisse 

Das geplante Baugebiet wird im Osten vom Nussbaumweg im Südosten vom Ho-

lunderweg und im Norden vom Pleidelsheimer Weg erschlossen. 

Im Westen und Süden wird das Gebiet von Feldwegen, im Norden durch den be-

reits asphaltierten Pleidelsheimer Weg begrenzt. 

Derzeit wird das geplante Bebauungsgebiet ackerbaulich genutzt. 

 

Das Erschließungsgebiet fällt im Bereich unserer Aufschlüsse RKS 1 – RKS 20 

von ca. 213,3 mNN im Süden auf ca. 207,5 mNN im Norden um etwa 5,8 m und  

somit generell in nördliche Richtung ein. 

 

In den Rammkernsondierungen RKS 1 – RKS 20 haben wir unterhalb des Oberbo-

dens in der überwiegenden Anzahl der Sondierungen geringmächtige, quartäre 

Deckschichten angetroffen. Sie bestehen aus tonigen, sandigen Schluffen und teil-

weise auch schluffigen, tonigen Sanden.  

 

Die Mächtigkeit der quartären Deckschichten variiert zwischen 0 m im Süden und 

maximal 1,7 m im Nordwesten und liegt im Mittel bei rund 0,5 m. Grundsätzlich 

sind die quartären Schichten als kulturfähig zu bezeichnen, in 5 von 20 Aufschlüs-

sen ist das quartäre Bodenmaterial jedoch als schwach steinig anzusprechen, und 

ist daher nicht zur Aufbringung auf landwirtschaftlichen Nutzflächen geeignet. 

 

Unterhalb des Quartärs folgen die angewitterten Schichten der Erfurt-Formation 

(Unterer Keuper, ku), die umgangssprachlich als Lettenkeuper bezeichnet werden. 

Diese sind in Teilbereichen mittels Rammkernsondierungen nicht mehr zu durch- 

teufen. Einzelne Sondierungen erreichten daher aufgrund des hohen Eindringwi-

derstands nur eine Tiefe von 1,25 m unter Gelände. 
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Im südlichen Teil des Untersuchungsgebiets (RKS 13 – RKS 20) haben wir im April 

bei nasser Witterung temporäre Wasserstände zwischen 0,47 und 1,15 m unter 

Gelände festgestellt. Im Zuge der Baumaßnahme ist daher mit Schichtwasserzutrit-

ten zu rechnen. 

 

Die Schichtenverzeichnisse der Aufschlüsse RKS 1 – RKS 20 sind in der Anlage 3 
abgelegt. 

 

 

3. Untersuchungskonzept  

Zur laboranalytischen Untersuchung haben wir das angetroffene Bodenmaterial 

unterhalb des anstehenden Oberbodens aus den Aufschlüssen RKS 1 - RKS 

20 für jede Teilfläche zu je einer Mischprobe zusammengestellt.  

 

Die Zusammensetzung der Mischproben geht aus der Tabelle 1 hervor.  

In der Anlage 4 sind die zugehörigen Probenahmeprotokolle sowie eine Foto- 

dokumentation der Mischproben abgelegt. 

 
 
Tabelle 1:  Zusammensetzung der Mischproben TF 1 - TF 10 
 Probenahme: 13.04. – 17.05.2022 

Teilfläche/Mischprobe Rammkernsondierung Entnahmetiefe 

TF 1 RKS 1 
RKS 2 

0,3 – 2,0 m 
0,3 – 1,1 m 

TF 2 RKS 3 
RKS 4 

0,2 – 1,2 m 
0,3 – 0,8 m 

TF 3 RKS 5 
RKS 6 

0,3 – 1,0 m 
0,3 – 2,3 m 

TF 4 RKS 7 
RKS 8 

0,3 – 3,0 m 
0,4 – 1,6 m 

TF 5 RKS 9 
RKS 10 

0,3 – 1,8 m 
0,3 – 1,25 m 

TF 6 RKS 11 
RKS 12 

0,4 – 3,0 m 
0,35 – 3,0 m 

TF 7 RKS 13 
RKS 14 

0,3 – 3,0 m 
0,2 – 3,0 m 

TF 8 RKS 15 
RKS 16 

0,3 – 3,0 m 
0,4 – 3,0 m 

TF 9 RKS 17 
RKS 18 

0,35 – 3,0 m 
0,35 – 3,0 m 

TF 10 RKS 19 
RKS 20 

0,3 – 3,0 m 
0,2 – 3,0 m 
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4. Untersuchungsumfang und Bewertungsgrundlagen 

Die laboranalytische Untersuchung der Mischproben erfolgte im Labor  

BVU - Bioverfahrenstechnik und Umweltanalytik GmbH in Markt Rettenbach auf 

Grundlage der Parameterliste der Verwaltungsvorschrift „Verwertung von als Abfall 

eingestuftem Bodenmaterial“, herausgegeben vom Umweltministerium Baden-

Württemberg am 14.03.2007 (im Folgenden: VwV-Boden).  

 

Die VwV-Boden gibt die schadstoffabhängigen Zuordnungsklassen Z 0 – Z 2 zur 

Verwertung von Bodenmaterial vor. 

 

In der Tabelle 2 sind die VwV-Zuordnungsklassen Z 0 – Z 2 beschrieben. 

 

Tabelle 2: Beschreibung der VwV-Zuordnungsklassen Z 0 – Z 2 

VwV-Klasse Beschreibung der Zuordnungsklasse 

Z 0 uneingeschränkte, freie Verwertung 

Z 0* 
Verwertung zur Verfüllung von Abgrabungen gemäß den Vorgaben 
der VwV. Unterklasse Z 0* III A: Verwertung auch in der Außenzone 
von Wasserschutz- und vorranggebieten möglich. 

Z 1.1 eingeschränkter, offener Einbau 

Z 1.2 eingeschränkter, offener Einbau bei hydrogeologisch günstigen  
Verhältnissen 

Z 2 eingeschränkte Verwertung mit definierten technischen  Sicherungs-
maßnahmen. 

> Z 2 keine Verwertung gemäß VwV-Boden möglich 

 

Bei Werten > Z 2 kann das Material nicht mehr verwertet werden.  

In diesem Fall kommt eine Beseitigung bzw. Entsorgung des Materials auf einer 

dafür zugelassenen Deponie in Frage.  

 

Die Laborprotokolle, denen die angewandten Untersuchungsverfahren zu entneh-

men sind, sind in der Anlage 5 abgelegt. 
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5. Untersuchungsergebnisse  

In den Tabellen 3 - 6 sind die Untersuchungsergebnisse der Mischproben dargestellt. 

 

Tabelle 3: VwV-Untersuchungsergebnisse der Mischproben TF 1 – TF 3 

Probe / Parameter  TF 1 TF 2 TF 3 
Zuordnungswerte VwV-Boden 

Z 0 
Lehm / 
Schluff 

Z 0*      
IIIA Z 0* Z 1.1 Z 1.2 Z 2 

Feststoff     
PAK16 (mg/kg) n.n. n.n. 0,09 3 3 3 3 9 30 
Benzo(a)pyren(mg/kg) < 0,04 < 0,04 < 0,04 0,3 0,3 0,6 0,9 0,9 3 
PCB6 (mg/kg) n.n. n.n. n.n. 0,05 0,05 0,1 0,15 0,15 0,5 
BTEX (mg/kg) n.n. n.n. n.n. 1 1 1 1 1 1 
LHKW (mg/kg) n.n. n.n. n.n. 1 1 1 1 1 1 
EOX (mg/kg) < 0,5 < 0,5 < 0,5 1 1 1 3 3 10 
MKW / C10-C22 (mg/kg) < 30 < 30 < 30 100 100 200 300 300 1.000 
MKW / C10-C40 (mg/kg) < 50 < 50 < 50 100 100 400 600 600 2.000 
Cyanid, gesamt (mg/kg) < 0,25 < 0,25 < 0,25 k.A. k.A. k.A. 3 3 10 
Arsen (mg/kg) 10 7,3 9,7 15 15 15 45 45 150 
Blei (mg/kg) 10 7,8 8,5 70 100 140 210 210 700 
Cadmium (mg/kg) < 0,05 < 0,05 0,05 1 1 1 3,0 3,0 10 
Chrom, ges. (mg/kg) 33 25 35 60 100 120 180 180 600 
Kupfer (mg/kg) 17 14 30 40 60 80 120 120 400 
Nickel (mg/kg) 25 20 30 50 70 100 150 150 500 
Quecksilber (mg/kg) 0,02 0,04 0,03 0,5 1 1 1,5 1,5 5 
Thallium (mg/kg) < 0,4 < 0,4 < 0,4 0,7 0,7 0,7 2,1 2,1 7 
Zink (mg/kg) 34 28 29 150 200 300 450 450 1.500 
Eluat          
pH-Wert* (dim.-los) 8,36 8,24 8,32 6,5-9,5 6,5-9,5 6,5-9,5 6,5-9,5 6-12 5,5-12 
elektr. Leitfähigkeit* 
(µS/cm) 109 100 125 250 250 250 250 1.500 2.000 

Chlorid (mg/l) < 2 < 2 < 2 30 30 30 30 50 100 
Sulfat (mg/l) < 5 < 5 < 5 50 50 50 50 100 150 
Phenolindex (µg/l) < 10 < 10 < 10 20 20 20 20 40 100 
Cyanid, ges. (µg/l) < 5 < 5 < 5 5 5 5 5 10 20 
Arsen (µg/l) < 4 < 4 < 4 k.A. 14 14 14 20 60 
Blei (µg/l) < 5 < 5 < 5 k.A. 40 40 40 80 200 
Cadmium (µg/l) < 0,2 < 0,2 < 0,2 k.A. 1,5 1,5 1,5 3 6 
Chrom, ges. (µg/l) < 5 < 5 < 5 k.A. 12,5 12,5 12,5 25 60 
Kupfer (µg/l) < 5 < 5 < 5 k.A. 20 20 20 60 100 
Nickel (µg/l) < 5 < 5 < 5 k.A. 15 15 15 20 70 
Quecksilber (µg/l) < 0,15 < 0,15 < 0,15 k.A. 0,5 0,5 0,5 1 2 
Zink (µg/l) < 10 < 10 < 10 k.A. 150 150 150 200 600 
Zuordnungsklasse  
VwV-Boden Z 0 Z 0 Z 0 -- -- -- -- -- -- 

Fettdruck: Wert > Z 0; Fettdruck: Wert > Z 2;  
n.n.: unterhalb der stoffspezifischen Bestimmungsgrenze 
* gem. VwV-Boden stellen diese Parameter allein kein Ausschlusskriterium aus einer Zuordnungsklasse dar. 

 
Die Mischproben TF 1 – TF 3 weisen durchweg unauffällige Stoffgehalte auf oder die 

Messwerte liegen unterhalb der jeweiligen Bestimmungsgrenzen. 
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Tabelle 4: VwV-Untersuchungsergebnisse der Mischproben TF 4 – TF 6 

Probe / Parameter  TF 4 TF 5 TF 6 
Zuordnungswerte VwV-Boden 

Z 0 
Lehm / 
Schluff 

Z 0*      
IIIA Z 0* Z 1.1 Z 1.2 Z 2 

Feststoff     
PAK16 (mg/kg) 0,1 0,05 0,05 3 3 3 3 9 30 
Benzo(a)pyren(mg/kg) < 0,04 < 0,04 < 0,04 0,3 0,3 0,6 0,9 0,9 3 
PCB6 (mg/kg) n.n. n.n. n.n. 0,05 0,05 0,1 0,15 0,15 0,5 
BTEX (mg/kg) n.n. n.n. n.n. 1 1 1 1 1 1 
LHKW (mg/kg) n.n. n.n. n.n. 1 1 1 1 1 1 
EOX (mg/kg) < 0,5 < 0,5 < 0,5 1 1 1 3 3 10 
MKW / C10-C22 (mg/kg) < 30 < 30 < 30 100 100 200 300 300 1.000 
MKW / C10-C40 (mg/kg) < 50 < 50 < 50 100 100 400 600 600 2.000 
Cyanid, gesamt (mg/kg) < 0,25 < 0,25 < 0,25 k.A. k.A. k.A. 3 3 10 
Arsen (mg/kg) 9 10 7,8 15 15 15 45 45 150 
Blei (mg/kg) 7,8 11 7 70 100 140 210 210 700 
Cadmium (mg/kg) < 0,05 < 0,05 0,08 1 1 1 3,0 3,0 10 
Chrom, ges. (mg/kg) 35 38 31 60 100 120 180 180 600 
Kupfer (mg/kg) 21 22 16 40 60 80 120 120 400 
Nickel (mg/kg) 27 29 23 50 70 100 150 150 500 
Quecksilber (mg/kg) 0,02 0,03 0,03 0,5 1 1 1,5 1,5 5 
Thallium (mg/kg) < 0,4 < 0,4 < 0,4 0,7 0,7 0,7 2,1 2,1 7 
Zink (mg/kg) 36 34 27 150 200 300 450 450 1.500 
Eluat          
pH-Wert* (dim.-los) 8,21 8,11 8,22 6,5-9,5 6,5-9,5 6,5-9,5 6,5-9,5 6-12 5,5-12 
elektr. Leitfähigkeit* 
(µS/cm) 122 147 119 250 250 250 250 1.500 2.000 

Chlorid (mg/l) < 2 2 < 2 30 30 30 30 50 100 
Sulfat (mg/l) < 5 < 5 < 5 50 50 50 50 100 150 
Phenolindex (µg/l) < 10 < 10 < 10 20 20 20 20 40 100 
Cyanid, ges. (µg/l) < 5 < 5 < 5 5 5 5 5 10 20 
Arsen (µg/l) < 4 < 4 < 4 k.A. 14 14 14 20 60 
Blei (µg/l) < 5 < 5 < 5 k.A. 40 40 40 80 200 
Cadmium (µg/l) < 0,2 < 0,2 < 0,2 k.A. 1,5 1,5 1,5 3 6 
Chrom, ges. (µg/l) < 5 < 5 < 5 k.A. 12,5 12,5 12,5 25 60 
Kupfer (µg/l) < 5 < 5 < 5 k.A. 20 20 20 60 100 
Nickel (µg/l) < 5 < 5 < 5 k.A. 15 15 15 20 70 
Quecksilber (µg/l) < 0,15 < 0,15 < 0,15 k.A. 0,5 0,5 0,5 1 2 
Zink (µg/l) < 10 < 10 < 10 k.A. 150 150 150 200 600 
Zuordnungsklasse  
VwV-Boden Z 0 Z 0 Z 0 -- -- -- -- -- -- 

Fettdruck: Wert > Z 0; Fettdruck: Wert > Z 2;  
n.n.: unterhalb der stoffspezifischen Bestimmungsgrenze 
* gem. VwV-Boden stellen diese Parameter allein kein Ausschlusskriterium aus einer Zuordnungsklasse dar. 

 
Alle Messwerte der Proben TF 4 – TF 6 sind unauffällig bzw. liegen unterhalb der 

stoffspezifischen Bestimmungsgrenzen. 
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Tabelle 5: VwV-Untersuchungsergebnisse der Mischproben TF 7 – TF 9 

Probe / Parameter  TF 7 TF 8 TF 9 
Zuordnungswerte VwV-Boden 

Z 0 
Lehm / 
Schluff 

Z 0*      
IIIA Z 0* Z 1.1 Z 1.2 Z 2 

Feststoff     
PAK16 (mg/kg) 0,05 0,05 0,05 3 3 3 3 9 30 
Benzo(a)pyren(mg/kg) < 0,04 < 0,04 < 0,04 0,3 0,3 0,6 0,9 0,9 3 
PCB6 (mg/kg) n.n. n.n. n.n. 0,05 0,05 0,1 0,15 0,15 0,5 
BTEX (mg/kg) n.n. n.n. n.n. 1 1 1 1 1 1 
LHKW (mg/kg) n.n. n.n. n.n. 1 1 1 1 1 1 
EOX (mg/kg) < 0,5 < 0,5 < 0,5 1 1 1 3 3 10 
MKW / C10-C22 (mg/kg) < 30 < 30 < 30 100 100 200 300 300 1.000 
MKW / C10-C40 (mg/kg) < 50 < 50 < 50 100 100 400 600 600 2.000 
Cyanid, gesamt (mg/kg) < 0,25 < 0,25 < 0,25 k.A. k.A. k.A. 3 3 10 
Arsen (mg/kg) 6 5,9 4,7 15 15 15 45 45 150 
Blei (mg/kg) 4,8 4 3,5 70 100 140 210 210 700 
Cadmium (mg/kg) < 0,05 < 0,05 0,08 1 1 1 3,0 3,0 10 
Chrom, ges. (mg/kg) 25 24 29 60 100 120 180 180 600 
Kupfer (mg/kg) 13 13 15 40 60 80 120 120 400 
Nickel (mg/kg) 20 19 22 50 70 100 150 150 500 
Quecksilber (mg/kg) 0,02 0,02 0,04 0,5 1 1 1,5 1,5 5 
Thallium (mg/kg) < 0,4 < 0,4 < 0,4 0,7 0,7 0,7 2,1 2,1 7 
Zink (mg/kg) 22 19 22 150 200 300 450 450 1.500 
Eluat          
pH-Wert* (dim.-los) 8,24 8,23 8,24 6,5-9,5 6,5-9,5 6,5-9,5 6,5-9,5 6-12 5,5-12 
elektr. Leitfähigkeit* 
(µS/cm) 112 118 113 250 250 250 250 1.500 2.000 

Chlorid (mg/l) 2 < 2 < 2 30 30 30 30 50 100 
Sulfat (mg/l) < 5 < 5 < 5 50 50 50 50 100 150 
Phenolindex (µg/l) < 10 < 10 < 10 20 20 20 20 40 100 
Cyanid, ges. (µg/l) < 5 < 5 < 5 5 5 5 5 10 20 
Arsen (µg/l) < 4 < 4 < 4 k.A. 14 14 14 20 60 
Blei (µg/l) < 5 < 5 < 5 k.A. 40 40 40 80 200 
Cadmium (µg/l) < 0,2 < 0,2 < 0,2 k.A. 1,5 1,5 1,5 3 6 
Chrom, ges. (µg/l) < 5 < 5 < 5 k.A. 12,5 12,5 12,5 25 60 
Kupfer (µg/l) < 5 < 5 < 5 k.A. 20 20 20 60 100 
Nickel (µg/l) < 5 < 5 < 5 k.A. 15 15 15 20 70 
Quecksilber (µg/l) < 0,15 < 0,15 < 0,15 k.A. 0,5 0,5 0,5 1 2 
Zink (µg/l) < 10 < 10 < 10 k.A. 150 150 150 200 600 
Zuordnungsklasse  
VwV-Boden Z 0 Z 0 Z 0 -- -- -- -- -- -- 

Fettdruck: Wert > Z 0; Fettdruck: Wert > Z 2;  
n.n.: unterhalb der stoffspezifischen Bestimmungsgrenze 
* gem. VwV-Boden stellen diese Parameter allein kein Ausschlusskriterium aus einer Zuordnungsklasse dar. 

 
Die Stoffgehalte der Mischproben TF 7 – TF 9 sind allesamt unauffällig bzw. liegen 

unterhalb der jeweiligen Bestimmungsgrenzen. 
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Tabelle 6: VwV-Untersuchungsergebnisse der Mischprobe TF 10 

Probe / Parameter  TF 10 
Zuordnungswerte VwV-Boden 

Z 0 
Lehm / 
Schluff 

Z 0*      
IIIA Z 0* Z 1.1 Z 1.2 Z 2 

Feststoff   
PAK16 (mg/kg) 0,09 3 3 3 3 9 30 
Benzo(a)pyren(mg/kg) < 0,04 0,3 0,3 0,6 0,9 0,9 3 
PCB6 (mg/kg) n.n. 0,05 0,05 0,1 0,15 0,15 0,5 
BTEX (mg/kg) n.n. 1 1 1 1 1 1 
LHKW (mg/kg) n.n. 1 1 1 1 1 1 
EOX (mg/kg) < 0,5 1 1 1 3 3 10 
MKW / C10-C22 (mg/kg) < 30 100 100 200 300 300 1.000 
MKW / C10-C40 (mg/kg) < 50 100 100 400 600 600 2.000 
Cyanid, gesamt (mg/kg) < 0,25 k.A. k.A. k.A. 3 3 10 
Arsen (mg/kg) 5,3 15 15 15 45 45 150 
Blei (mg/kg) 4,2 70 100 140 210 210 700 
Cadmium (mg/kg) 0,05 1 1 1 3,0 3,0 10 
Chrom, ges. (mg/kg) 31 60 100 120 180 180 600 
Kupfer (mg/kg) 19 40 60 80 120 120 400 
Nickel (mg/kg) 24 50 70 100 150 150 500 
Quecksilber (mg/kg) 0,02 0,5 1 1 1,5 1,5 5 
Thallium (mg/kg) < 0,4 0,7 0,7 0,7 2,1 2,1 7 
Zink (mg/kg) 25 150 200 300 450 450 1.500 
Eluat        
pH-Wert* (dim.-los) 8,24 6,5-9,5 6,5-9,5 6,5-9,5 6,5-9,5 6-12 5,5-12 
elektr. Leitfähigkeit* 
(µS/cm) 109 250 250 250 250 1.500 2.000 

Chlorid (mg/l) < 2 30 30 30 30 50 100 
Sulfat (mg/l) < 5 50 50 50 50 100 150 
Phenolindex (µg/l) < 10 20 20 20 20 40 100 
Cyanid, ges. (µg/l) < 5 5 5 5 5 10 20 
Arsen (µg/l) < 4 k.A. 14 14 14 20 60 
Blei (µg/l) < 5 k.A. 40 40 40 80 200 
Cadmium (µg/l) < 0,2 k.A. 1,5 1,5 1,5 3 6 
Chrom, ges. (µg/l) < 5 k.A. 12,5 12,5 12,5 25 60 
Kupfer (µg/l) < 5 k.A. 20 20 20 60 100 
Nickel (µg/l) < 5 k.A. 15 15 15 20 70 
Quecksilber (µg/l) < 0,15 k.A. 0,5 0,5 0,5 1 2 
Zink (µg/l) < 10 k.A. 150 150 150 200 600 
Zuordnungsklasse  
VwV-Boden Z 0 -- -- -- -- -- -- 

Fettdruck: Wert > Z 0; Fettdruck: Wert > Z 2;  
n.n.: unterhalb der stoffspezifischen Bestimmungsgrenze 
* gem. VwV-Boden stellen diese Parameter allein kein Ausschlusskriterium aus einer Zuordnungsklasse dar. 

 
Die Stoffgehalte der Mischprobe TF 10 sind allesamt unauffällig bzw. liegen unterhalb 

der jeweiligen Bestimmungsgrenzen. 
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6. Abfallrechtliche Bewertung 

In der Tabelle 7 sind die Verwertungsmöglichkeiten der untersuchten Materialchar-

gen zusammengefasst. 

 

Tabelle 7:  Verwertungsmöglichkeiten Aushubmaterial 

Charge VwV-
Klasse erhöhter Parameter Verwertung ca. Masse 

TF 1 Z 0 keiner frei verwertbar 1.900 t 

TF 2 Z 0 keiner frei verwertbar 2.200 t 

TF 3 Z 0 keiner frei verwertbar 2.300 t 

TF 4 Z 0 keiner frei verwertbar 2.200 t 

TF 5 Z 0 keiner frei verwertbar 2.000 t 

TF 6 Z 0 keiner frei verwertbar 2.000 t 

TF 7 Z 0 keiner frei verwertbar 1.900 t 

TF 8 Z 0 keiner frei verwertbar 1.700 t 

TF 9 Z 0 keiner frei verwertbar 2.000 t 

TF 10 Z 0 keiner frei verwertbar 1.600 t 

 

Alle untersuchten Aushubchargen TF 1 – TF 10 können gemäß der VwV-Zuord-
nungsklasse Z 0 frei verwertet werden. 
 

Der überwiegende Anteil der Aushubmassen stammt aus den Schichten des Lettenkeu-

pers und kann aufgrund der physikalischen Eigenschaften nicht auf landwirtschaftlichen 

Nutzflächen verwertet werden. 

 

Der Anteil an quartärem, kulturfähigem, auf landwirtschaftlichen Nutzflächen verwertba-

rem Aushubmaterial liegt nach derzeitigem Kenntnisstand bei rund 15 % und somit bei 

ca. 3.000 t. 
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Inwiefern der Anteil an kulturfähigem, auf landwirtschaftlichen Nutzflächen verwert-

baren, quartären Bodenmaterial wirtschaftlich sinnvoll ausgehoben und gewonnen 

werden kann, muss mit der ausführenden Baufirma abgeklärt werden. 

 

Die vorliegenden Massenangaben sind überschlägig ermittelt und beziehen sich auf 

den Aushub, der im Bereich der geplanten Baufelder anfallen wird. 

 

Der anfallende Aushub aus der Straßenbaumaßnahme inklusive der Leitungs- und 

Kanalbaumaßnahmen ist Gegenstand eines gesonderten Ergebnisberichts. 

 

 

7. Hinweise 

Wir weisen darauf hin, dass die vorliegenden Untersuchungen rein orientierenden 

Charakter haben und gegebenenfalls nicht für eine Abfuhr von Aushubmaterial 

ausreichen. Gemäß der VwV-Boden von Baden-Württemberg ist pro 1.000 t / 

500 m³ Aushubmaterial eine Untersuchung nach VwV vorzulegen. 

 

Die hier aufgeführten Massenangaben der Aushubchargen sind überschlägig er-

mittelt. Die tatsächlichen Aushubmassen können unter Umständen davon abwei-

chen.  

 

Sollten im Zuge der Aushubarbeiten Unklarheiten oder Auffälligkeiten auftreten, so 

bitten wir um Nachricht. 

 

 

Bietigheim-Bissingen, den 03.06.2022 

 

  
i.A. Dipl.-Geogr. Matthias Hummel gez. Dipl.-Geol. Dieter Frey 
 (Geschäftsleitung) 
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Anlagen: 
 
Anlage 1.1: Lage des Geländes auf TK-25 Blatt 7021 Marbach am Neckar, 1: 25.000 
 
Anlage 1.2: Übersichtsplan mit Lage des Geländes aus Satellitensicht (aus Google Earth)  
 
Anlage 2.1: Lageplan mit Lage der Aufschlüsse RKS 1 – RKS 20 und der Teilflächen 

TF 1 – TF 20 im Maßstab 1:1.200 
 

Anlage 2.2: Lageplan mit Darstellung der Untersuchungsergebnisse im Maßstab 1:1.200 
 
Anlage 3: Schichtenverzeichnisse der Aufschlüsse RKS 1 – RKS 20 
 
Anlage 4: Probenahmeprotokolle und Fotodokumentation der Mischproben 
 
Anlage 5:  Prüfberichte Nr. 531/6626 – 6633 und 531/6694 - 6695 vom 

06.05.2022 und 25.04.2022, Labor BVU GmbH 
  
 
Verteiler: 
Gemeinde Murr, Frau Keller: keller@gemeinde-murr.de 
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RKS 1

Höhenmaßstab 1:50

NN + 0,00 m

0,00
0,30

0,30
1,00

1,00
2,00

2,00
2,90

Schluff, schwach mittelsandig, tonig, 
feinsandig, graubraun, dunkelbraun, 
mittelbraun, halbfest, Grasnarbe, schwach 
humoser Oberboden
Schluff, sandig, tonig, mittelbraun, 
steif-halbfest, Fließerde

Schluff, schwach schluffig, schwach tonig, 
mittelbraun, rötlich, dicht, feucht-nass

Schluff, stark tonig, schwach kiesig, 
feinsandig, grau, dunkelgrau, hellbraun, 
halbfest, Dolomitsteinstücke, Lettenkeuper 
Verwitterungshorizont

NN - 2,90 m

0,30

1,00

2,00

2,90

0,00

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

Oberboden

Quartär, qu

Gipskeuper, km1

Geotechnik Südwest
Im Weilerlen 10
74321 Bietigheim-Bissingen

Erschließungsgebiet Langes Feld VI in Murr

Anlage 3.1

Datum: 17.05.2022

Bearb.: Hammer/Tzoutzi
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Auftraggeber: Gemeinde Murr



RKS 2

Höhenmaßstab 1:50

NN + 0,00 m

0,00
0,30

0,30
1,10

1,10
2,60

Schluff, tonig, feinsandig, graubraun, 
halbfest, schwach humoser Oberboden, 
Grasnarbe, Ziegelgrus

Schluff, tonig, feinsandig, schwach 
mittelsandig, mittelbraun-dunkelbraun, 
halbfest, Fließerde

Schluff, stark feinsandig, stark tonig, 
hellbraun-dunkelgrau, halbfest, 
Verwitterungshorizont

Schluff, stark steinig, kiesig, stark feinsandig, 
hellgrau, hellbraun, halbfest, 
Dolomitsteinstücke

NN - 2,60 m

0,30

1,10

2,00

2,60

0,00

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

Oberboden

Quartär, qu

Gipskeuper, km1

Geotechnik Südwest
Im Weilerlen 10
74321 Bietigheim-Bissingen

Erschließungsgebiet Langes Feld VI in Murr
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Auftraggeber: Gemeinde Murr



RKS 3

Höhenmaßstab 1:50

NN + 0,00 m

0,00
0,20

0,20
1,20

1,20
2,90

Schluff, sehr schwach mittelsandig, schwach 
tonig, feinsandig, hellbraun-mittelbraun, 
halbfest

Sand, schluffig, schwach tonig, mittelbraun, 
rötlich, dicht, Mangan-Konkretionen, 
Eisen-Konkretionen

Schluff, tonig, feinsandig, schwach 
feinkiesig, rotbraun, graugrün, steif, 
Tonsteinstückchen, feucht

Schluff, tonig, feinsandig, schwach steinig, 
schwach kiesig, hellbraun, grau, halbfest, 
Dolomitsteinstücke

NN - 2,90 m

0,20

1,20

2,20

2,90

0,00

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

Oberboden

Quartär, qu

Lettenkeuper, ku

Geotechnik Südwest
Im Weilerlen 10
74321 Bietigheim-Bissingen

Erschließungsgebiet Langes Feld VI in Murr
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Datum: 17.05.2022

Bearb.: Hammer/Tzoutzi
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Auftraggeber: Gemeinde Murr



RKS 4

Höhenmaßstab 1:50

NN + 0,00 m

0,00
0,30

0,30
0,80

0,80
2,20

Schluff, tonig, feinsandig, dunkelbraun, 
graubraun, halbfest, Oberboden, Ziegelgrus, 
Wurzelreste
Schluff, tonig, feinsandig, mittelbraun, 
halbfest, Fließerde

Schluff, tonig, feinsandig, kiesig, hellbraun, 
ocker, grau, halbfest, Verwitterungshorizont 
Lettenkeuper, Dolomitsteinstücke

NN - 2,20 m

0,30

0,80

2,20

0,00

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

Oberboden

Quartär, qu

Gipskeuper, km1

Geotechnik Südwest
Im Weilerlen 10
74321 Bietigheim-Bissingen

Erschließungsgebiet Langes Feld VI in Murr

Anlage 3.4

Datum: 17.05.2022

Bearb.: Hammer/Tzoutzi

Projektnummer: P-6930

Projekt: Erschließungsgebiet Langes Feld VI, Murr

Auftraggeber: Gemeinde Murr



RKS 5

Höhenmaßstab 1:50

NN + 0,00 m

0,00
0,30

0,30
1,10

1,10
3,00

Schluff, schwach tonig, stark 
feinsandig-sandig, organisch, graubraun, 
humos, weich, Oberboden

Schluff, stark tonig, sandig, dunkelbraun, 
graubraun, halbfest, verwitterte 
Dolomitsteinstücke und Konkretionen

Schluff, tonig, sandig, steinig, graubraun, 
hellgrau, gelbbraun, verwitterte 
Dolomitsteinstücke und Schlufftonsteinstücke

NN - 3,00 m

0,30

1,10

3,00

0,00

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

Oberboden

Quartär, qu

Lettenkeuper, ku

Geotechnik Südwest
Im Weilerlen 10
74321 Bietigheim-Bissingen

Erschließungsgebiet Langes Feld VI in Murr
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RKS 6

Höhenmaßstab 1:50

NN + 0,00 m

0,00
0,300,30
0,50

0,50
2,30

Schluff, stark feinsandig, tonig, schwach 
sandig, organisch, graubraun, steif, humos, 
Oberboden
Schluff, tonig, feinsandig-mittelsandig, 
dunkelbraun, hellgraubraun, halbfest, 
schwarze Konkretionen

Schluff, tonig, feinsandig-sandig, steinig, 
hellgraubraun, gelbbraun, verwitterte 
Dolomitsteinstücke, Schlufftonsteinstücke

NN - 2,30 m

0,30

0,50

2,30

0,00

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

Oberboden

Quartär, qu

Lettenkeuper, ku

Geotechnik Südwest
Im Weilerlen 10
74321 Bietigheim-Bissingen

Erschließungsgebiet Langes Feld VI in Murr

Anlage 3.6

Datum: 28.04.2022

Bearb.: Schröter/Tzoutzi

Projektnummer: P-6930

Projekt: Erschließungsgebiet Langes Feld VI, Murr

Auftraggeber: Gemeinde Murr



RKS 7

Höhenmaßstab 1:50

NN + 0,00 m

0,00
0,30

0,30
1,00

1,00
3,00

Schluff, schwach tonig, feinsandig, 
organisch, graubraun, steif, humos

Schluff, stark tonig, feinsandig, braun, 
dunkelbraun, steif-halbfest, graubraun, 
Konkretionen

Schluff, tonig, feinsandig, schwach steinig, 
hellgraubraun, gelblichbraun, halbfest, 
verwitterter Schlufftonstein, 
Dolomitsteinstücke

NN - 3,00 m

0,30

1,00

3,00

0,00

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

Oberboden

Quartär, qu

Lettenkeuper, ku

Geotechnik Südwest
Im Weilerlen 10
74321 Bietigheim-Bissingen

Erschließungsgebiet Langes Feld VI in Murr

Anlage 3.7

Datum: 28.04.2022

Bearb.: Schröter/Tzoutzi

Projektnummer: P-6930

Projekt: Erschließungsgebiet Langes Feld VI, Murr

Auftraggeber: Gemeinde Murr



RKS 8

Höhenmaßstab 1:50

NN + 0,00 m

am 20.04.2022 trocken

0,00
0,40
0,40
0,70

0,70
1,60

kein Sondierfortschritt mehr möglich

Humoser Oberboden, Schluff, tonig, 
feinsandig, graubraun, dunkelbraun, 
steif-halbfest, Ziegelgrus
Schluff, tonig, feinsandig, schwach 
feinkiesig, graubraun-mittelbraun, steif, 
Tonsteinstückchen
Schluff, steinig, schwach tonig, feinsandig, 
ocker, hellbraun-grau, halbfest, 
Dolomitsteinstücke, verwittert
Ton, schwach steinig, schluffig, feinsandig, 
ocker, braun, halbfest, Dolomitsteine, 
verwittert, teils Eisenausfällungen

NN - 1,60 m

0,40

0,70

1,50
1,60

0,00

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

Oberboden

Quartär, qu

Lettenkeuper, ku

Geotechnik Südwest
Im Weilerlen 10
74321 Bietigheim-Bissingen

Erschließungsgebiet Langes Feld VI in Murr
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Datum: 20.04.2022
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Auftraggeber: Gemeinde Murr



RKS 9

Höhenmaßstab 1:50

NN + 0,00 m

0,00
0,30

0,30
1,00

1,00
1,80

Schluff, schwach tonig, feinsandig, 
organisch, dunkelgraubraun, steif, humos, 
Oberboden

Schluff, tonig, feinsandig-sandig, 
dunkelbraun, steif

Schluff, tonig, sandig, kiesig, steinig, 
hellgraubraun, gelbbraun, halbfest, 
verwitterte Dolomitsteinstücke, 
Schlufftonsteinstücke

NN - 1,80 m

0,30

1,00

1,80

0,00

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

Oberboden

Quartär, qu

Lettenkeuper, ku

Geotechnik Südwest
Im Weilerlen 10
74321 Bietigheim-Bissingen
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Anlage 3.9

Datum: 28.04.2022

Bearb.: Schröter/Tzoutzi
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Auftraggeber: Gemeinde Murr



RKS 10

Höhenmaßstab 1:50

NN + 0,00 m

0,00
0,30
0,30
0,60

0,60
1,25

Schluff, tonig, schwach feinsandig, schwach 
organisch, braun, steif, schwach humos, 
Oberboden
Schluff, tonig, schwach feinsandig, 
dunkelbraun, halbfest
Schluff, tonig, sandig, schwach kiesig, 
steinig, graubraun, gelbbraun, halbfest-fest, 
verwitterte Dolomitsteinstücke, 
Schlufftonsteinstücke

NN - 1,25 m

0,30

0,60

1,25

0,00

-0,50

-1,00

-1,50

Oberboden

Quartär, qu

Lettenkeuper, ku

Geotechnik Südwest
Im Weilerlen 10
74321 Bietigheim-Bissingen

Erschließungsgebiet Langes Feld VI in Murr

Anlage 3.10

Datum: 28.04.2022

Bearb.: Schröter/Tzoutzi

Projektnummer: P-6930

Projekt: Erschließungsgebiet Langes Feld VI, Murr

Auftraggeber: Gemeinde Murr



RKS 11

Höhenmaßstab 1:50

NN + 0,00 m

0,00
0,400,40
0,60

0,60
2,10 ab 2,1m kein Sondierfortschritt mehr möglich

Schluff, feinsandig, tonig, schwach sandig, 
organisch, graubraun-braun, steif, humos, 
Oberboden
Schluff, stark tonig, feinsandig, graubraun, 
dunkelbraun, steif

Schluff, sandig, steinig, hellgraubraun, 
gelbbraun, fest, verwitterte 
Dolomitsteinstücke

NN - 2,10 m

0,40

0,60

2,10

0,00

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

Oberboden

Quartär, qu

Lettenkeuper, ku

Geotechnik Südwest
Im Weilerlen 10
74321 Bietigheim-Bissingen

Erschließungsgebiet Langes Feld VI in Murr

Anlage 3.11

Datum: 28.04.2022

Bearb.: Schröter/Tzoutzi

Projektnummer: P-6930

Projekt: Erschließungsgebiet Langes Feld VI, Murr

Auftraggeber: Gemeinde Murr



RKS 12

Höhenmaßstab 1:50

NN + 0,00 m

am 20.04.2022 trocken

0,00
0,35

0,35
0,75

0,75
3,00

Humoser Oberboden, Ackerboden, Schluff, 
tonig, feinsandig, schwach feinkiesig, 
graubraun, mittelbraun, steif-halbfest, 
Wurzelreste, Ziegelgrus, Kiesel
Schluff, tonig, feinsandig, schwach 
feinkiesig, graubraun, 
mittelbraun-dunkelbraun, steif-halbfest, 
umgelagerte Tonsteinstückchen, sehr 
vereinzelt Feinkies

Schluff, steinig, feinkiesig, feinsandig, tonig, 
ocker, hellbraun, grau, halbfest, 
Dolomitsteinstücke, verwittert, teils locker 
gelagert

Ton, schwach schluffig, dunkelgrau, halbfest

NN - 3,00 m

0,35

0,75

2,70

3,00

0,00

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

Oberboden

Quartär, qu

Lettenkeuper, ku

Geotechnik Südwest
Im Weilerlen 10
74321 Bietigheim-Bissingen

Erschließungsgebiet Langes Feld VI in Murr

Anlage 3.12

Datum: 20.04.2022

Bearb.: Hammer/Tzoutzi
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Auftraggeber: Gemeinde Murr



RKS 13

Höhenmaßstab 1:50

NN + 0,00 m

0,00
0,30

0,69

13.04.2022
0,30
0,70

0,70
3,00

Humoser Oberboden, Grasnarbe, Schluff, 
tonig, feinsandig, schwach mittelsandig, 
graubraun-dunkelbraun, steif, erdfeucht, 
Wurzelreste
Schluff, stark tonig, stark feinsandig, sehr 
schwach mittelsandig, mittelbraun, 
graubraun, steif, erdfeucht, Wurzelreste
Steine, schluffig, schwach sandig, schwach 
tonig, ocker, dicht, Dolomitsteinstücke

Schluff, schwach steinig, feinsandig, tonig, 
ocker, halbfest, Dolomitsteinstücke, mergelig

Ton, schluffig, schwach feinsandig, 
dunkelgrau, graugrün, halbfest

NN - 3,00 m

0,30

0,70

0,90

2,90
3,00

0,00

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

Oberboden

Quartär, qu

Lettenkeuper, ku

Geotechnik Südwest
Im Weilerlen 10
74321 Bietigheim-Bissingen

Erschließungsgebiet Langes Feld VI in Murr

Anlage 3.13

Datum: 13.04.2022

Bearb.: Hammer/Tzoutzi

Projektnummer: P-6930

Projekt: Erschließungsgebiet Langes Feld VI, Murr

Auftraggeber: Gemeinde Murr



RKS 14

Höhenmaßstab 1:50

NN + 0,00 m

0,00
0,20

0,78

13.04.2022
0,20
0,80

0,80
3,00

Humoser Oberboden, Schluff, feinsandig, 
tonig, schwach mittelsandig, schwach kiesig, 
graubraun-dunkelbraun, steif, erdfeucht, 
Ziegelgrus, Dolomitsteinstücke
Schluff, feinsandig, tonig, schwach 
mittelsandig, mittelbraun, steif, Wurzelreste, 
Mangan-Konkretionen
Schluff, stark tonig, stark feinkiesig, sehr 
schwach steinig, feinsandig, ocker, halbfest, 
Tonsteinstückchen, umgelagertes 
Keuper-Material
Steine, schluffig, sandig, schwach tonig, 
ocker, dicht, Dolomitsteinstücke
Schluff, feinsandig, tonig, schwach steinig, 
ocker, hellbraun, graubraun, halbfest, 
Dolomitsteinstücke, mergelig
Ton, schwach schluffig, dunkelgrau, 
graugrün, halbfest, zähplastisch

NN - 3,00 m

0,20

0,80
0,90

1,50

2,70

3,00

0,00

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

Oberboden

Quartär, qu

Quartär, umgel. Keuper

Lettenkeuper, ku

Geotechnik Südwest
Im Weilerlen 10
74321 Bietigheim-Bissingen

Erschließungsgebiet Langes Feld VI in Murr

Anlage 3.14

Datum: 13.04.2022

Bearb.: Hammer/Tzoutzi

Projektnummer: P-6930

Projekt: Erschließungsgebiet Langes Feld VI, Murr

Auftraggeber: Gemeinde Murr



RKS 15

Höhenmaßstab 1:50

NN + 0,00 m

0,00
0,300,30
0,55

1,14

13.04.2022
0,55
1,20

1,20
3,00

Humoser Oberboden, Grasnarbe, Schluff, 
tonig, feinsandig, mittelsandig, Ziegelgrus, 
Wurzelreste, steif, erdfeucht
Schluff, tonig, feinsandig, 
mittelbraun-graubraun, steif, 
Mangan-Konkretionen
Schluff, stark tonig, feinkiesig, schwach 
feinsandig, graubraun, hellbraun, halbfest, 
Tonsteinstückchen, Dolomitsteinstückchen, 
umgelagert
Steine, stark schluffig, tonig, feinsandig, 
ocker, Dolomitsteinstücke, zerbohrt
Schluff, tonig, schwach steinig, stark 
feinsandig, ocker, Dolomitsteinstücke, 
mergelig
Ton, schwach schluffig, schwach feinsandig, 
dunkelgrau-graugrün, halbfest, zähplastisch

NN - 3,00 m

0,30

0,55

0,75

1,20

2,70

3,00

0,00

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

Oberboden

Quartär, qu

Lettenkeuper Verwitterungsschicht

Lettenkeuper, ku

Geotechnik Südwest
Im Weilerlen 10
74321 Bietigheim-Bissingen

Erschließungsgebiet Langes Feld VI in Murr

Anlage 3.15

Datum: 13.04.2022

Bearb.: Hammer/Tzoutzi

Projektnummer: P-6930

Projekt: Erschließungsgebiet Langes Feld VI, Murr

Auftraggeber: Gemeinde Murr



RKS 16

Höhenmaßstab 1:50

NN + 0,00 m

0,00
0,400,40
0,60

1,15

13.04.2022

0,60
3,00

Schluff, feinsandig, tonig, sehr schwach 
kiesig, mittelbraun, graubraun, sehr 
vereinzelt  Dolomitsteinstücke, Wurzelreste, 
Grasnarbe, Wurzelreste
Schluff, stark tonig, schwach feinsandig, 
schwach feinkiesig, mittelbraun, hellbraun, 
braungrau, steif-halbfest, 
Mangan-Konkretionen, Dolomitsteinsplitter, 
Tonsteinstückchen, umgelagertes 
Keupermaterial
Steine, schluffig, schwach tonig, feinsandig, 
ocker, dicht, Dolomitsteinstücke, zerbohrt
Schluff, stark steinig, feinsandig, tonig, 
ocker, graubraun, halbfest, 
Dolomitsteinstücke
Ton, schwach schluffig, dunkelgrau, 
graugrün, halbfest, zähplastisch

NN - 3,00 m

0,40

0,60

0,80

2,70

3,00

0,00

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

Oberboden

Quartär, qu

Lettenkeuper, ku

Geotechnik Südwest
Im Weilerlen 10
74321 Bietigheim-Bissingen

Erschließungsgebiet Langes Feld VI in Murr

Anlage 3.16

Datum: 13.04.2022

Bearb.: Hammer/Tzoutzi

Projektnummer: P-6930

Projekt: Erschließungsgebiet Langes Feld VI, Murr

Auftraggeber: Gemeinde Murr



RKS 17

Höhenmaßstab 1:50

NN + 0,00 m

zugefallen

0,00
0,35
0,35
0,70

0,70
1,50

1,50
3,00

Grasnarbe, humoser Oberboden, 
dunkelbraun-graubraun, steif, Schluff, tonig, 
feinsandig, schwach sandig, Ziegelgrus, 
erdfeucht
Schluff, stark feinsandig, tonig, schwach 
mittelsandig, mittelbraun, graubraun, 
weich-steif
Steine, sandig, schwach schluffig, schwach 
tonig, ocker, grau, dicht, fest, 
Dolomitsteinstücke, zerbohrt

Schluff, feinsandig, tonig, ocker, halbfest, 
Tonmergel, vereinzelt Dolomitsteinstücke

Ton, schluffig, schwach feinsandig, 
dunkelgrau, graugrün, halbfest, zähplastisch

NN - 3,00 m

0,35

0,70

1,50

2,50

3,00

0,00

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

Oberboden

Quartär, qu

Lettenkeuper, ku

Geotechnik Südwest
Im Weilerlen 10
74321 Bietigheim-Bissingen

Erschließungsgebiet Langes Feld VI in Murr

Anlage 3.17

Datum: 13.04.2022

Bearb.: Hammer/Tzoutzi

Projektnummer: P-6930

Projekt: Erschließungsgebiet Langes Feld VI, Murr

Auftraggeber: Gemeinde Murr



RKS 18

Höhenmaßstab 1:50

NN + 0,00 m

0,00
0,35 0,47

13.04.2022

0,35
2,00

2,00
3,00

Grasnarbe, dunkelbraun, graubraun, 
humoser Oberboden, Schluff, feinsandig, 
tonig, schwach sandig, steif, erdfeucht, 
Ziegelgrus
Schluff, feinsandig, tonig, kiesig, schwach 
steinig, ocker, halbfest, Dolomitsteinstücke
Schluff, stark feinsandig, schwach tonig, 
schwach kiesig, ocker, graugrün, halbfest, 
vereinzelt Dolomitsteinstückchen, mergelig
Ton, stark schluffig, schwach feinsandig, 
feinkiesig, dunkelgrau, ocker, hellbraun, 
halbfest, Tonsteinstückchen, 
Dolomitsteinstückchen
Ton, schwach schluffig, sehr schwach 
steinig, dunkelgrau-graugrün, halbfest, 
zähplastisch, vereinzelt verwitterte 
Tonsteinstücke, lagenweise ausgelaugt, 
mergelig, locker gelagert

NN - 3,00 m

0,35

0,55

1,50

2,00

3,00

0,00

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

Oberboden

Lettenkeuper, ku

Geotechnik Südwest
Im Weilerlen 10
74321 Bietigheim-Bissingen

Erschließungsgebiet Langes Feld VI in Murr

Anlage 3.18

Datum: 13.04.2022

Bearb.: Hammer/Tzoutzi

Projektnummer: P-6930

Projekt: Erschließungsgebiet Langes Feld VI, Murr

Auftraggeber: Gemeinde Murr



RKS 19

Höhenmaßstab 1:50

NN + 0,00 m

0,00
0,30

0,83

13.04.20220,30
1,00

1,00
3,00

Humoser Oberboden, Grasnarbe, Schluff, 
tonig, feinsandig, sehr schwach steinig, 
graubraun, steif, erdfeucht, Wurzelreste, 
Dolomitsteinstücke
Schluff, tonig, feinsandig, stark steinig, 
mittelbraun, halbfest, Dolomitsteinstücke, 
zerbohrt, in bindiger Matrix

Schluff, schwach steinig, tonig, feinsandig, 
ocker, halbfest, Dolomitsteinstücke

Ton, schwach schluffig, dunkelgrau, 
graugrün, halbfest, zähplastisch

NN - 3,00 m

0,30
0,45

2,70

3,00

0,00

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

Oberboden

Lettenkeuper Verwitterungsschicht

Lettenkeuper, ku

Geotechnik Südwest
Im Weilerlen 10
74321 Bietigheim-Bissingen

Erschließungsgebiet Langes Feld VI in Murr

Anlage 3.19

Datum: 13.04.2022

Bearb.: Hammer/Tzoutzi

Projektnummer: P-6930

Projekt: Erschließungsgebiet Langes Feld VI, Murr

Auftraggeber: Gemeinde Murr



RKS 20

Höhenmaßstab 1:50

NN + 0,00 m

0,00
0,20

0,20
0,60

0,62

13.04.2022

0,60
1,60

1,60
3,00

Grasnarbe, humoser Oberboden, 
Wurzelreste, Ziegelgrus, Dolomitsteinstücke, 
dunkelbraun, graubraun
Schluff, feinsandig, tonig, schwach kiesig, 
mittelbraun-graubraun, steif, 
Dolomitsteinstücke
Schluff, stark feinsandig, tonig, kiesig, 
hellbraun, hellbraun-grau, ocker, halbfest, 
Dolomitsteinstücken, Tonmergel

Schluff, stark tonig, schwach feinsandig, 
feinkiesig, ocker, dunkelgrau, graugrün, 
halbfest, Dolomitsteinstückchen

Ton, schluffig, sehr schwach steinig, 
dunkelgrau-graugrün, halbfest, vereinzelt, 
Tonsteinstücke, zähplastisch

NN - 3,00 m

0,20

0,60

1,60

2,30

3,00

0,00

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

Oberboden

Quartär, qu

Lettenkeuper, ku

Geotechnik Südwest
Im Weilerlen 10
74321 Bietigheim-Bissingen

Erschließungsgebiet Langes Feld VI in Murr

Anlage 3.20

Datum: 13.04.2022

Bearb.: Hammer/Tzoutzi

Projektnummer: P-6930

Projekt: Erschließungsgebiet Langes Feld VI, Murr

Auftraggeber: Gemeinde Murr
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Analysenbericht Nr.  531/6694 Datum: 25.05.2022 

1 Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Geotechnik Südwest Frey Marx GbR 

Projekt : Im Langen Feld VI, Murr  

Projekt-Nr. : 6930 

Entnahmestelle :  Art der Probenahme : PN98  

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers 

Entnahmedatum : 19.05.2022 Probeneingang : 20.05.2022 

Originalbezeich. : TF 1 Probenbezeich. : 531/6694  

Untersuch.-zeitraum : 20.05.2022 – 25.05.2022  

 

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (VwV:2007-03) 

2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

Erstellen der Prüfprobe 
aus Laborprobe 

       DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 87,8  - - - - DIN EN 14346 : 2007-03 
          

Arsen [mg/kg TS] 10  10 15 15 45 150 EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 10  40 70 140 210 700 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] < 0,05  0,4 1 1 3 10 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 33  30 60 120 180 600 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 17  20 40 80 120 400 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 25  15 50 100 150 500 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,02  0,1 0,5 1 1,5 5 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Thallium [mg/kg TS] < 0,4  0,4 0,7 0,7 2,1 7 EN ISO 11885 :2009-09 

Zink [mg/kg TS] 34  60 150 300 450 1500 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser       EN 13657 :2003-01 
 
  

Geotechnik Südwest Frey Marx GbR 
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2.2 Summenparameter, PCB, BTXE, LHKW, PAK 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

EOX [mg/kg TS] < 0,5  1 1 3 10 DIN 38 409 -17 :2005-12 
MKW  (C10 – C22) [mg/kg TS] < 30  100  200  300 1000 DIN EN 14039 :2005-01 
MKW  (C10 – C40) [mg/kg TS] < 50  100 400  600 2000  DIN EN 14039 :2005-01 
Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] < 0,25  - - 3 10 DIN EN ISO 17380 :2013-10   

         
PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01       

 PCB (6): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1 0,15 0,5 DIN EN 15308 :2016-12 
         

Benzol [mg/kg TS] < 0,05       
Toluol [mg/kg TS] < 0,05       
Ethylbenzol [mg/kg TS] < 0,05       
m,p-Xylol [mg/kg TS] < 0,05       
o-Xylol [mg/kg TS] < 0,05       
 BTXE: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 DIN EN ISO 22155: 2016-07 

         
Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01       
Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01       
1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       
cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       
trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       
Chloroform [mg/kg TS] < 0,01       
1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       
Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01       
Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       
Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01       
 LHKW: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 DIN EN ISO 22155: 2016-07 

         
Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04       
Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04       
Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04       
Fluoren [mg/kg TS] < 0,04       
Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04       
Anthracen [mg/kg TS] < 0,04       
Fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       
Pyren [mg/kg TS] < 0,04       
Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04       
Chrysen [mg/kg TS] < 0,04       
Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       
Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04  0,3 0,6 0,9 3  
Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04       
Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04       
Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] < 0,04       

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] n.n.  3 3 3 /9 30 DIN ISO 18287 :2006-05 
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3 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat  

3.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat 

Parameter Einheit Messwert  Z 0/ Z 0* Z 1.1 Z 1.2 Z 2 Methode 

Eluatherstellung        DIN EN 12457-4 : 2003-01 

pH-Wert [ - ] 8,36   6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6 - 12 5,5- 12 DIN EN ISO 10523 04-2012 

elektr. Leitfähigkeit [µS/cm] 109  250 250 1500 2000 DIN EN 27 888 : 1993 
         

Arsen [µg/l] < 4  - 14 14 20 60 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Blei [µg/l] < 5  - 40 40 80 200 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Cadmium [µg/l] < 0,2  - 1,5 1,5 3 6 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Chrom (gesamt) [µg/l] < 5  - 12,5 12,5 25 60 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Kupfer [µg/l] < 5  - 20 20 60 100 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Nickel [µg/l] < 5  - 15 15 20 70 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Quecksilber [µg/l] < 0,15  - 0,5 0,5 1 2 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Thallium [µg/l] < 1       DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Zink [µg/l] < 10  - 150 150 200 600 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 
         

Phenolindex [µg/l] < 10  20 20 40 100 DIN EN ISO 14402:1999-12 

Cyanid (gesamt)  [µg/l] < 5  5 5 10 20 EN ISO 14403 :2012-10 
         

Chlorid [mg/l] < 2  30 30 50 100 EN ISO 10304: 2009-07 

Sulfat [mg/l] < 5  50 50 100 150 EN ISO 10304 :2009-07 
Bei der Konformitätsbetrachtung durch Grenzwertgegenüberstellung (VwV:2007-03) werden Messunsicherheiten nicht mitberücksichtigt. Es handelt sich um absolute 
Messwerte. 

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände.  

 

Markt Rettenbach, den 25.05.2022 

Onlinedokument ohne Unterschrift  
Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 

(Laborleiter) 
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Analysenbericht Nr.  531/6695 Datum: 25.05.2022 

1 Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Geotechnik Südwest Frey Marx GbR 

Projekt : Im Langen Feld VI, Murr  

Projekt-Nr. : 6930 

Entnahmestelle :  Art der Probenahme : PN98  

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers 

Entnahmedatum : 19.05.2022 Probeneingang : 20.05.2022 

Originalbezeich. : TF 2 Probenbezeich. : 531/6695  

Untersuch.-zeitraum : 20.05.2022 – 25.05.2022  

 

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (VwV:2007-03) 

2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

Erstellen der Prüfprobe 
aus Laborprobe 

       DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 89,8  - - - - DIN EN 14346 : 2007-03 
          

Arsen [mg/kg TS] 7,3  10 15 15 45 150 EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 7,8  40 70 140 210 700 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] < 0,05  0,4 1 1 3 10 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 25  30 60 120 180 600 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 14  20 40 80 120 400 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 20  15 50 100 150 500 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,04  0,1 0,5 1 1,5 5 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Thallium [mg/kg TS] < 0,4  0,4 0,7 0,7 2,1 7 EN ISO 11885 :2009-09 

Zink [mg/kg TS] 28  60 150 300 450 1500 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser       EN 13657 :2003-01 
 
  

Geotechnik Südwest Frey Marx GbR 
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2.2 Summenparameter, PCB, BTXE, LHKW, PAK 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

EOX [mg/kg TS] < 0,5  1 1 3 10 DIN 38 409 -17 :2005-12 
MKW  (C10 – C22) [mg/kg TS] < 30  100  200  300 1000 DIN EN 14039 :2005-01 
MKW  (C10 – C40) [mg/kg TS] < 50  100 400  600 2000  DIN EN 14039 :2005-01 
Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] < 0,25  - - 3 10 DIN EN ISO 17380 :2013-10   

         
PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01       

 PCB (6): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1 0,15 0,5 DIN EN 15308 :2016-12 
         

Benzol [mg/kg TS] < 0,05       
Toluol [mg/kg TS] < 0,05       
Ethylbenzol [mg/kg TS] < 0,05       
m,p-Xylol [mg/kg TS] < 0,05       
o-Xylol [mg/kg TS] < 0,05       
 BTXE: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 DIN EN ISO 22155: 2016-07 

         
Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01       
Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01       
1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       
cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       
trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       
Chloroform [mg/kg TS] < 0,01       
1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       
Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01       
Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       
Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01       
 LHKW: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 DIN EN ISO 22155: 2016-07 

         
Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04       
Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04       
Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04       
Fluoren [mg/kg TS] < 0,04       
Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04       
Anthracen [mg/kg TS] < 0,04       
Fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       
Pyren [mg/kg TS] < 0,04       
Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04       
Chrysen [mg/kg TS] < 0,04       
Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       
Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04  0,3 0,6 0,9 3  
Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04       
Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04       
Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] < 0,04       

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] n.n.  3 3 3 /9 30 DIN ISO 18287 :2006-05 
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3 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat  

3.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat 

Parameter Einheit Messwert  Z 0/ Z 0* Z 1.1 Z 1.2 Z 2 Methode 

Eluatherstellung        DIN EN 12457-4 : 2003-01 

pH-Wert [ - ] 8,24   6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6 - 12 5,5- 12 DIN EN ISO 10523 04-2012 

elektr. Leitfähigkeit [µS/cm] 100  250 250 1500 2000 DIN EN 27 888 : 1993 
         

Arsen [µg/l] < 4  - 14 14 20 60 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Blei [µg/l] < 5  - 40 40 80 200 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Cadmium [µg/l] < 0,2  - 1,5 1,5 3 6 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Chrom (gesamt) [µg/l] < 5  - 12,5 12,5 25 60 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Kupfer [µg/l] < 5  - 20 20 60 100 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Nickel [µg/l] < 5  - 15 15 20 70 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Quecksilber [µg/l] < 0,15  - 0,5 0,5 1 2 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Thallium [µg/l] < 1       DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Zink [µg/l] < 10  - 150 150 200 600 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 
         

Phenolindex [µg/l] < 10  20 20 40 100 DIN EN ISO 14402:1999-12 

Cyanid (gesamt)  [µg/l] < 5  5 5 10 20 EN ISO 14403 :2012-10 
         

Chlorid [mg/l] < 2  30 30 50 100 EN ISO 10304: 2009-07 

Sulfat [mg/l] < 5  50 50 100 150 EN ISO 10304 :2009-07 
Bei der Konformitätsbetrachtung durch Grenzwertgegenüberstellung (VwV:2007-03) werden Messunsicherheiten nicht mitberücksichtigt. Es handelt sich um absolute 
Messwerte. 

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände.  

 

Markt Rettenbach, den 25.05.2022 

Onlinedokument ohne Unterschrift  
Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 

(Laborleiter) 
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Analysenbericht Nr.  531/6626 Datum: 06.05.2022 

1 Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Geotechnik Südwest Frey Marx GbR 

Projekt : Im Langen Feld VI, Murr  

Projekt-Nr. : 6930 

Entnahmestelle :  Art der Probenahme : PN98  

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers 

Entnahmedatum : 03.05.2022 Probeneingang : 04.05.2022 

Originalbezeich. : TF 3 Probenbezeich. : 531/6626  

Untersuch.-zeitraum : 04.05.2022 – 06.05.2022  

 

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (VwV:2007-03) 

2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

Erstellen der Prüfprobe 
aus Laborprobe 

       DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 87,7  - - - - DIN EN 14346 : 2007-03 
          

Arsen [mg/kg TS] 9,7  10 15 15 45 150 EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 8,5  40 70 140 210 700 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,05  0,4 1 1 3 10 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 35  30 60 120 180 600 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 17  20 40 80 120 400 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 30  15 50 100 150 500 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,03  0,1 0,5 1 1,5 5 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Thallium [mg/kg TS] < 0,4  0,4 0,7 0,7 2,1 7 EN ISO 11885 :2009-09 

Zink [mg/kg TS] 29  60 150 300 450 1500 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser       EN 13657 :2003-01 
 
  

Geotechnik Südwest Frey Marx GbR 
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2.2 Summenparameter, PCB, BTXE, LHKW, PAK 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

EOX [mg/kg TS] < 0,5  1 1 3 10 DIN 38 409 -17 :2005-12 
MKW  (C10 – C22) [mg/kg TS] < 30  100  200  300 1000 DIN EN 14039 :2005-01 
MKW  (C10 – C40) [mg/kg TS] < 50  100 400  600 2000  DIN EN 14039 :2005-01 
Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] < 0,25  - - 3 10 DIN EN ISO 17380 :2013-10   

         
PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01       

 PCB (6): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1 0,15 0,5 DIN EN 15308 :2016-12 
         

Benzol [mg/kg TS] < 0,05       
Toluol [mg/kg TS] < 0,05       
Ethylbenzol [mg/kg TS] < 0,05       
m,p-Xylol [mg/kg TS] < 0,05       
o-Xylol [mg/kg TS] < 0,05       
 BTXE: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 DIN EN ISO 22155: 2016-07 

         
Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01       
Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01       
1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       
cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       
trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       
Chloroform [mg/kg TS] < 0,01       
1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       
Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01       
Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       
Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01       
 LHKW: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 DIN EN ISO 22155: 2016-07 

         
Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04       
Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04       
Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04       
Fluoren [mg/kg TS] < 0,04       
Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04       
Anthracen [mg/kg TS] < 0,04       
Fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       
Pyren [mg/kg TS] < 0,04       
Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] 0,04       
Chrysen [mg/kg TS] < 0,04       
Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] 0,05       
Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04  0,3 0,6 0,9 3  
Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04       
Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04       
Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] < 0,04       

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 0,09  3 3 3 /9 30 DIN ISO 18287 :2006-05 
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3 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat  

3.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat 

Parameter Einheit Messwert  Z 0/ Z 0* Z 1.1 Z 1.2 Z 2 Methode 

Eluatherstellung        DIN EN 12457-4 : 2003-01 

pH-Wert [ - ] 8,32   6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6 - 12 5,5- 12 DIN EN ISO 10523 04-2012 

elektr. Leitfähigkeit [µS/cm] 125  250 250 1500 2000 DIN EN 27 888 : 1993 
         

Arsen [µg/l] < 4  - 14 14 20 60 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Blei [µg/l] < 5  - 40 40 80 200 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Cadmium [µg/l] < 0,2  - 1,5 1,5 3 6 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Chrom (gesamt) [µg/l] < 5  - 12,5 12,5 25 60 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Kupfer [µg/l] < 5  - 20 20 60 100 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Nickel [µg/l] < 5  - 15 15 20 70 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Quecksilber [µg/l] < 0,15  - 0,5 0,5 1 2 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Thallium [µg/l] < 1       DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Zink [µg/l] < 10  - 150 150 200 600 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 
         

Phenolindex [µg/l] < 10  20 20 40 100 DIN EN ISO 14402:1999-12 

Cyanid (gesamt)  [µg/l] < 5  5 5 10 20 EN ISO 14403 :2012-10 
         

Chlorid [mg/l] < 2  30 30 50 100 EN ISO 10304: 2009-07 

Sulfat [mg/l] < 5  50 50 100 150 EN ISO 10304 :2009-07 
Bei der Konformitätsbetrachtung durch Grenzwertgegenüberstellung (VwV:2007-03) werden Messunsicherheiten nicht mitberücksichtigt. Es handelt sich um absolute 
Messwerte. 

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände.  

 

Markt Rettenbach, den 06.05.2022 

Onlinedokument ohne Unterschrift  
Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 

(Laborleiter) 
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Analysenbericht Nr.  531/6627 Datum: 06.05.2022 

1 Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Geotechnik Südwest Frey Marx GbR 

Projekt : Im Langen Feld VI, Murr  

Projekt-Nr. : 6930 

Entnahmestelle :  Art der Probenahme : PN98  

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers 

Entnahmedatum : 03.05.2022 Probeneingang : 04.05.2022 

Originalbezeich. : TF 4 Probenbezeich. : 531/6627  

Untersuch.-zeitraum : 04.05.2022 – 06.05.2022  

 

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (VwV:2007-03) 

2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

Erstellen der Prüfprobe 
aus Laborprobe 

       DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 87,7  - - - - DIN EN 14346 : 2007-03 
          

Arsen [mg/kg TS] 9  10 15 15 45 150 EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 7,8  40 70 140 210 700 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] < 0,05  0,4 1 1 3 10 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 35  30 60 120 180 600 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 21  20 40 80 120 400 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 27  15 50 100 150 500 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,02  0,1 0,5 1 1,5 5 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Thallium [mg/kg TS] < 0,4  0,4 0,7 0,7 2,1 7 EN ISO 11885 :2009-09 

Zink [mg/kg TS] 36  60 150 300 450 1500 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser       EN 13657 :2003-01 
 
  

Geotechnik Südwest Frey Marx GbR 
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2.2 Summenparameter, PCB, BTXE, LHKW, PAK 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

EOX [mg/kg TS] < 0,5  1 1 3 10 DIN 38 409 -17 :2005-12 
MKW  (C10 – C22) [mg/kg TS] < 30  100  200  300 1000 DIN EN 14039 :2005-01 
MKW  (C10 – C40) [mg/kg TS] < 50  100 400  600 2000  DIN EN 14039 :2005-01 
Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] < 0,25  - - 3 10 DIN EN ISO 17380 :2013-10   

         
PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01       

 PCB (6): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1 0,15 0,5 DIN EN 15308 :2016-12 
         

Benzol [mg/kg TS] < 0,05       
Toluol [mg/kg TS] < 0,05       
Ethylbenzol [mg/kg TS] < 0,05       
m,p-Xylol [mg/kg TS] < 0,05       
o-Xylol [mg/kg TS] < 0,05       
 BTXE: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 DIN EN ISO 22155: 2016-07 

         
Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01       
Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01       
1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       
cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       
trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       
Chloroform [mg/kg TS] < 0,01       
1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       
Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01       
Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       
Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01       
 LHKW: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 DIN EN ISO 22155: 2016-07 

         
Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04       
Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04       
Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04       
Fluoren [mg/kg TS] < 0,04       
Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04       
Anthracen [mg/kg TS] < 0,04       
Fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       
Pyren [mg/kg TS] < 0,04       
Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] 0,04       
Chrysen [mg/kg TS] < 0,04       
Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] 0,06       
Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04  0,3 0,6 0,9 3  
Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04       
Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04       
Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] < 0,04       

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 0,1  3 3 3 /9 30 DIN ISO 18287 :2006-05 
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3 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat  

3.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat 

Parameter Einheit Messwert  Z 0/ Z 0* Z 1.1 Z 1.2 Z 2 Methode 

Eluatherstellung        DIN EN 12457-4 : 2003-01 

pH-Wert [ - ] 8,21   6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6 - 12 5,5- 12 DIN EN ISO 10523 04-2012 

elektr. Leitfähigkeit [µS/cm] 122  250 250 1500 2000 DIN EN 27 888 : 1993 
         

Arsen [µg/l] < 4  - 14 14 20 60 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Blei [µg/l] < 5  - 40 40 80 200 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Cadmium [µg/l] < 0,2  - 1,5 1,5 3 6 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Chrom (gesamt) [µg/l] < 5  - 12,5 12,5 25 60 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Kupfer [µg/l] < 5  - 20 20 60 100 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Nickel [µg/l] < 5  - 15 15 20 70 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Quecksilber [µg/l] < 0,15  - 0,5 0,5 1 2 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Thallium [µg/l] < 1       DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Zink [µg/l] < 10  - 150 150 200 600 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 
         

Phenolindex [µg/l] < 10  20 20 40 100 DIN EN ISO 14402:1999-12 

Cyanid (gesamt)  [µg/l] < 5  5 5 10 20 EN ISO 14403 :2012-10 
         

Chlorid [mg/l] < 2  30 30 50 100 EN ISO 10304: 2009-07 

Sulfat [mg/l] < 5  50 50 100 150 EN ISO 10304 :2009-07 
Bei der Konformitätsbetrachtung durch Grenzwertgegenüberstellung (VwV:2007-03) werden Messunsicherheiten nicht mitberücksichtigt. Es handelt sich um absolute 
Messwerte. 

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände.  

 

Markt Rettenbach, den 06.05.2022 

Onlinedokument ohne Unterschrift  
Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 

(Laborleiter) 
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Analysenbericht Nr.  531/6628 Datum: 06.05.2022 

1 Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Geotechnik Südwest Frey Marx GbR 

Projekt : Im Langen Feld VI, Murr  

Projekt-Nr. : 6930 

Entnahmestelle :  Art der Probenahme : PN98  

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers 

Entnahmedatum : 03.05.2022 Probeneingang : 04.05.2022 

Originalbezeich. : TF 5 Probenbezeich. : 531/6628  

Untersuch.-zeitraum : 04.05.2022 – 06.05.2022  

 

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (VwV:2007-03) 

2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

Erstellen der Prüfprobe 
aus Laborprobe 

       DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 86,3  - - - - DIN EN 14346 : 2007-03 
          

Arsen [mg/kg TS] 10  10 15 15 45 150 EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 11  40 70 140 210 700 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] < 0,05  0,4 1 1 3 10 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 38  30 60 120 180 600 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 22  20 40 80 120 400 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 29  15 50 100 150 500 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,03  0,1 0,5 1 1,5 5 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Thallium [mg/kg TS] < 0,4  0,4 0,7 0,7 2,1 7 EN ISO 11885 :2009-09 

Zink [mg/kg TS] 34  60 150 300 450 1500 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser       EN 13657 :2003-01 
 
  

Geotechnik Südwest Frey Marx GbR 
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2.2 Summenparameter, PCB, BTXE, LHKW, PAK 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

EOX [mg/kg TS] < 0,5  1 1 3 10 DIN 38 409 -17 :2005-12 
MKW  (C10 – C22) [mg/kg TS] < 30  100  200  300 1000 DIN EN 14039 :2005-01 
MKW  (C10 – C40) [mg/kg TS] < 50  100 400  600 2000  DIN EN 14039 :2005-01 
Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] < 0,25  - - 3 10 DIN EN ISO 17380 :2013-10   

         
PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01       

 PCB (6): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1 0,15 0,5 DIN EN 15308 :2016-12 
         

Benzol [mg/kg TS] < 0,05       
Toluol [mg/kg TS] < 0,05       
Ethylbenzol [mg/kg TS] < 0,05       
m,p-Xylol [mg/kg TS] < 0,05       
o-Xylol [mg/kg TS] < 0,05       
 BTXE: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 DIN EN ISO 22155: 2016-07 

         
Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01       
Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01       
1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       
cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       
trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       
Chloroform [mg/kg TS] < 0,01       
1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       
Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01       
Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       
Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01       
 LHKW: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 DIN EN ISO 22155: 2016-07 

         
Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04       
Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04       
Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04       
Fluoren [mg/kg TS] < 0,04       
Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04       
Anthracen [mg/kg TS] < 0,04       
Fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       
Pyren [mg/kg TS] < 0,04       
Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04       
Chrysen [mg/kg TS] < 0,04       
Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] 0,05       
Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04  0,3 0,6 0,9 3  
Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04       
Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04       
Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] < 0,04       

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 0,05  3 3 3 /9 30 DIN ISO 18287 :2006-05 
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3 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat  

3.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat 

Parameter Einheit Messwert  Z 0/ Z 0* Z 1.1 Z 1.2 Z 2 Methode 

Eluatherstellung        DIN EN 12457-4 : 2003-01 

pH-Wert [ - ] 8,11   6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6 - 12 5,5- 12 DIN EN ISO 10523 04-2012 

elektr. Leitfähigkeit [µS/cm] 147  250 250 1500 2000 DIN EN 27 888 : 1993 
         

Arsen [µg/l] < 4  - 14 14 20 60 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Blei [µg/l] < 5  - 40 40 80 200 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Cadmium [µg/l] < 0,2  - 1,5 1,5 3 6 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Chrom (gesamt) [µg/l] < 5  - 12,5 12,5 25 60 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Kupfer [µg/l] < 5  - 20 20 60 100 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Nickel [µg/l] < 5  - 15 15 20 70 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Quecksilber [µg/l] < 0,15  - 0,5 0,5 1 2 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Thallium [µg/l] < 1       DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Zink [µg/l] < 10  - 150 150 200 600 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 
         

Phenolindex [µg/l] < 10  20 20 40 100 DIN EN ISO 14402:1999-12 

Cyanid (gesamt)  [µg/l] < 5  5 5 10 20 EN ISO 14403 :2012-10 
         

Chlorid [mg/l] 2  30 30 50 100 EN ISO 10304: 2009-07 

Sulfat [mg/l] < 5  50 50 100 150 EN ISO 10304 :2009-07 
Bei der Konformitätsbetrachtung durch Grenzwertgegenüberstellung (VwV:2007-03) werden Messunsicherheiten nicht mitberücksichtigt. Es handelt sich um absolute 
Messwerte. 

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände.  

 

Markt Rettenbach, den 06.05.2022 

Onlinedokument ohne Unterschrift  
Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 

(Laborleiter) 
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Analysenbericht Nr.  531/6629 Datum: 06.05.2022 

1 Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Geotechnik Südwest Frey Marx GbR 

Projekt : Im Langen Feld VI, Murr  

Projekt-Nr. : 6930 

Entnahmestelle :  Art der Probenahme : PN98  

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers 

Entnahmedatum : 03.05.2022 Probeneingang : 04.05.2022 

Originalbezeich. : TF 6 Probenbezeich. : 531/6629  

Untersuch.-zeitraum : 04.05.2022 – 06.05.2022  

 

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (VwV:2007-03) 

2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

Erstellen der Prüfprobe 
aus Laborprobe 

       DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 89,0  - - - - DIN EN 14346 : 2007-03 
          

Arsen [mg/kg TS] 7,8  10 15 15 45 150 EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 7  40 70 140 210 700 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,08  0,4 1 1 3 10 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 31  30 60 120 180 600 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 16  20 40 80 120 400 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 23  15 50 100 150 500 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,03  0,1 0,5 1 1,5 5 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Thallium [mg/kg TS] < 0,4  0,4 0,7 0,7 2,1 7 EN ISO 11885 :2009-09 

Zink [mg/kg TS] 27  60 150 300 450 1500 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser       EN 13657 :2003-01 
 
  

Geotechnik Südwest Frey Marx GbR 
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2.2 Summenparameter, PCB, BTXE, LHKW, PAK 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

EOX [mg/kg TS] < 0,5  1 1 3 10 DIN 38 409 -17 :2005-12 
MKW  (C10 – C22) [mg/kg TS] < 30  100  200  300 1000 DIN EN 14039 :2005-01 
MKW  (C10 – C40) [mg/kg TS] < 50  100 400  600 2000  DIN EN 14039 :2005-01 
Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] < 0,25  - - 3 10 DIN EN ISO 17380 :2013-10   

         
PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01       

 PCB (6): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1 0,15 0,5 DIN EN 15308 :2016-12 
         

Benzol [mg/kg TS] < 0,05       
Toluol [mg/kg TS] < 0,05       
Ethylbenzol [mg/kg TS] < 0,05       
m,p-Xylol [mg/kg TS] < 0,05       
o-Xylol [mg/kg TS] < 0,05       
 BTXE: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 DIN EN ISO 22155: 2016-07 

         
Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01       
Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01       
1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       
cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       
trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       
Chloroform [mg/kg TS] < 0,01       
1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       
Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01       
Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       
Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01       
 LHKW: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 DIN EN ISO 22155: 2016-07 

         
Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04       
Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04       
Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04       
Fluoren [mg/kg TS] < 0,04       
Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04       
Anthracen [mg/kg TS] < 0,04       
Fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       
Pyren [mg/kg TS] < 0,04       
Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04       
Chrysen [mg/kg TS] < 0,04       
Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] 0,05       
Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04  0,3 0,6 0,9 3  
Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04       
Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04       
Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] < 0,04       

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 0,05  3 3 3 /9 30 DIN ISO 18287 :2006-05 
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3 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat  

3.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat 

Parameter Einheit Messwert  Z 0/ Z 0* Z 1.1 Z 1.2 Z 2 Methode 

Eluatherstellung        DIN EN 12457-4 : 2003-01 

pH-Wert [ - ] 8,22   6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6 - 12 5,5- 12 DIN EN ISO 10523 04-2012 

elektr. Leitfähigkeit [µS/cm] 119  250 250 1500 2000 DIN EN 27 888 : 1993 
         

Arsen [µg/l] < 4  - 14 14 20 60 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Blei [µg/l] < 5  - 40 40 80 200 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Cadmium [µg/l] < 0,2  - 1,5 1,5 3 6 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Chrom (gesamt) [µg/l] < 5  - 12,5 12,5 25 60 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Kupfer [µg/l] < 5  - 20 20 60 100 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Nickel [µg/l] < 5  - 15 15 20 70 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Quecksilber [µg/l] < 0,15  - 0,5 0,5 1 2 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Thallium [µg/l] < 1       DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Zink [µg/l] < 10  - 150 150 200 600 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 
         

Phenolindex [µg/l] < 10  20 20 40 100 DIN EN ISO 14402:1999-12 

Cyanid (gesamt)  [µg/l] < 5  5 5 10 20 EN ISO 14403 :2012-10 
         

Chlorid [mg/l] < 2  30 30 50 100 EN ISO 10304: 2009-07 

Sulfat [mg/l] < 5  50 50 100 150 EN ISO 10304 :2009-07 
Bei der Konformitätsbetrachtung durch Grenzwertgegenüberstellung (VwV:2007-03) werden Messunsicherheiten nicht mitberücksichtigt. Es handelt sich um absolute 
Messwerte. 

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände.  

 

Markt Rettenbach, den 06.05.2022 

Onlinedokument ohne Unterschrift  
Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 

(Laborleiter) 
 



 

 

Im Weilerlen 10 

74321 Bietigheim-Bissingen 
 
 
   

Analysenbericht Nr.  531/6630 Datum: 06.05.2022 

1 Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Geotechnik Südwest Frey Marx GbR 

Projekt : Im Langen Feld VI, Murr  

Projekt-Nr. : 6930 

Entnahmestelle :  Art der Probenahme : PN98  

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers 

Entnahmedatum : 03.05.2022 Probeneingang : 04.05.2022 

Originalbezeich. : TF 7 Probenbezeich. : 531/6630  

Untersuch.-zeitraum : 04.05.2022 – 06.05.2022  

 

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (VwV:2007-03) 

2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

Erstellen der Prüfprobe 
aus Laborprobe 

       DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 87,8  - - - - DIN EN 14346 : 2007-03 
          

Arsen [mg/kg TS] 6  10 15 15 45 150 EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 4,8  40 70 140 210 700 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] < 0,05  0,4 1 1 3 10 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 25  30 60 120 180 600 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 13  20 40 80 120 400 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 20  15 50 100 150 500 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,02  0,1 0,5 1 1,5 5 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Thallium [mg/kg TS] < 0,4  0,4 0,7 0,7 2,1 7 EN ISO 11885 :2009-09 

Zink [mg/kg TS] 22  60 150 300 450 1500 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser       EN 13657 :2003-01 
 
  

Geotechnik Südwest Frey Marx GbR 
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2.2 Summenparameter, PCB, BTXE, LHKW, PAK 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

EOX [mg/kg TS] < 0,5  1 1 3 10 DIN 38 409 -17 :2005-12 
MKW  (C10 – C22) [mg/kg TS] < 30  100  200  300 1000 DIN EN 14039 :2005-01 
MKW  (C10 – C40) [mg/kg TS] < 50  100 400  600 2000  DIN EN 14039 :2005-01 
Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] < 0,25  - - 3 10 DIN EN ISO 17380 :2013-10   

         
PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01       

 PCB (6): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1 0,15 0,5 DIN EN 15308 :2016-12 
         

Benzol [mg/kg TS] < 0,05       
Toluol [mg/kg TS] < 0,05       
Ethylbenzol [mg/kg TS] < 0,05       
m,p-Xylol [mg/kg TS] < 0,05       
o-Xylol [mg/kg TS] < 0,05       
 BTXE: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 DIN EN ISO 22155: 2016-07 

         
Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01       
Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01       
1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       
cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       
trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       
Chloroform [mg/kg TS] < 0,01       
1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       
Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01       
Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       
Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01       
 LHKW: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 DIN EN ISO 22155: 2016-07 

         
Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04       
Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04       
Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04       
Fluoren [mg/kg TS] < 0,04       
Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04       
Anthracen [mg/kg TS] < 0,04       
Fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       
Pyren [mg/kg TS] < 0,04       
Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04       
Chrysen [mg/kg TS] < 0,04       
Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] 0,05       
Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04  0,3 0,6 0,9 3  
Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04       
Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04       
Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] < 0,04       

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 0,05  3 3 3 /9 30 DIN ISO 18287 :2006-05 
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3 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat  

3.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat 

Parameter Einheit Messwert  Z 0/ Z 0* Z 1.1 Z 1.2 Z 2 Methode 

Eluatherstellung        DIN EN 12457-4 : 2003-01 

pH-Wert [ - ] 8,24   6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6 - 12 5,5- 12 DIN EN ISO 10523 04-2012 

elektr. Leitfähigkeit [µS/cm] 112  250 250 1500 2000 DIN EN 27 888 : 1993 
         

Arsen [µg/l] < 4  - 14 14 20 60 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Blei [µg/l] < 5  - 40 40 80 200 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Cadmium [µg/l] < 0,2  - 1,5 1,5 3 6 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Chrom (gesamt) [µg/l] < 5  - 12,5 12,5 25 60 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Kupfer [µg/l] < 5  - 20 20 60 100 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Nickel [µg/l] < 5  - 15 15 20 70 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Quecksilber [µg/l] < 0,15  - 0,5 0,5 1 2 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Thallium [µg/l] < 1       DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Zink [µg/l] < 10  - 150 150 200 600 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 
         

Phenolindex [µg/l] < 10  20 20 40 100 DIN EN ISO 14402:1999-12 

Cyanid (gesamt)  [µg/l] < 5  5 5 10 20 EN ISO 14403 :2012-10 
         

Chlorid [mg/l] 2  30 30 50 100 EN ISO 10304: 2009-07 

Sulfat [mg/l] < 5  50 50 100 150 EN ISO 10304 :2009-07 
Bei der Konformitätsbetrachtung durch Grenzwertgegenüberstellung (VwV:2007-03) werden Messunsicherheiten nicht mitberücksichtigt. Es handelt sich um absolute 
Messwerte. 

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände.  

 

Markt Rettenbach, den 06.05.2022 

Onlinedokument ohne Unterschrift  
Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 

(Laborleiter) 
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Analysenbericht Nr.  531/6631 Datum: 06.05.2022 

1 Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Geotechnik Südwest Frey Marx GbR 

Projekt : Im Langen Feld VI, Murr  

Projekt-Nr. : 6930 

Entnahmestelle :  Art der Probenahme : PN98  

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers 

Entnahmedatum : 03.05.2022 Probeneingang : 04.05.2022 

Originalbezeich. : TF 8 Probenbezeich. : 531/6631  

Untersuch.-zeitraum : 04.05.2022 – 06.05.2022  

 

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (VwV:2007-03) 

2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

Erstellen der Prüfprobe 
aus Laborprobe 

       DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 89,6  - - - - DIN EN 14346 : 2007-03 
          

Arsen [mg/kg TS] 5,9  10 15 15 45 150 EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 4  40 70 140 210 700 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] < 0,05  0,4 1 1 3 10 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 24  30 60 120 180 600 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 13  20 40 80 120 400 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 19  15 50 100 150 500 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,02  0,1 0,5 1 1,5 5 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Thallium [mg/kg TS] < 0,4  0,4 0,7 0,7 2,1 7 EN ISO 11885 :2009-09 

Zink [mg/kg TS] 19  60 150 300 450 1500 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser       EN 13657 :2003-01 
 
  

Geotechnik Südwest Frey Marx GbR 
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2.2 Summenparameter, PCB, BTXE, LHKW, PAK 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

EOX [mg/kg TS] < 0,5  1 1 3 10 DIN 38 409 -17 :2005-12 
MKW  (C10 – C22) [mg/kg TS] < 30  100  200  300 1000 DIN EN 14039 :2005-01 
MKW  (C10 – C40) [mg/kg TS] < 50  100 400  600 2000  DIN EN 14039 :2005-01 
Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] < 0,25  - - 3 10 DIN EN ISO 17380 :2013-10   

         
PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01       

 PCB (6): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1 0,15 0,5 DIN EN 15308 :2016-12 
         

Benzol [mg/kg TS] < 0,05       
Toluol [mg/kg TS] < 0,05       
Ethylbenzol [mg/kg TS] < 0,05       
m,p-Xylol [mg/kg TS] < 0,05       
o-Xylol [mg/kg TS] < 0,05       
 BTXE: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 DIN EN ISO 22155: 2016-07 

         
Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01       
Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01       
1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       
cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       
trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       
Chloroform [mg/kg TS] < 0,01       
1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       
Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01       
Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       
Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01       
 LHKW: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 DIN EN ISO 22155: 2016-07 

         
Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04       
Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04       
Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04       
Fluoren [mg/kg TS] < 0,04       
Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04       
Anthracen [mg/kg TS] < 0,04       
Fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       
Pyren [mg/kg TS] < 0,04       
Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04       
Chrysen [mg/kg TS] < 0,04       
Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] 0,05       
Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04  0,3 0,6 0,9 3  
Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04       
Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04       
Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] < 0,04       

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 0,05  3 3 3 /9 30 DIN ISO 18287 :2006-05 
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3 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat  

3.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat 

Parameter Einheit Messwert  Z 0/ Z 0* Z 1.1 Z 1.2 Z 2 Methode 

Eluatherstellung        DIN EN 12457-4 : 2003-01 

pH-Wert [ - ] 8,23   6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6 - 12 5,5- 12 DIN EN ISO 10523 04-2012 

elektr. Leitfähigkeit [µS/cm] 118  250 250 1500 2000 DIN EN 27 888 : 1993 
         

Arsen [µg/l] < 4  - 14 14 20 60 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Blei [µg/l] < 5  - 40 40 80 200 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Cadmium [µg/l] < 0,2  - 1,5 1,5 3 6 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Chrom (gesamt) [µg/l] < 5  - 12,5 12,5 25 60 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Kupfer [µg/l] < 5  - 20 20 60 100 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Nickel [µg/l] < 5  - 15 15 20 70 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Quecksilber [µg/l] < 0,15  - 0,5 0,5 1 2 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Thallium [µg/l] < 1       DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Zink [µg/l] < 10  - 150 150 200 600 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 
         

Phenolindex [µg/l] < 10  20 20 40 100 DIN EN ISO 14402:1999-12 

Cyanid (gesamt)  [µg/l] < 5  5 5 10 20 EN ISO 14403 :2012-10 
         

Chlorid [mg/l] < 2  30 30 50 100 EN ISO 10304: 2009-07 

Sulfat [mg/l] < 5  50 50 100 150 EN ISO 10304 :2009-07 
Bei der Konformitätsbetrachtung durch Grenzwertgegenüberstellung (VwV:2007-03) werden Messunsicherheiten nicht mitberücksichtigt. Es handelt sich um absolute 
Messwerte. 

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände.  

 

Markt Rettenbach, den 06.05.2022 

Onlinedokument ohne Unterschrift  
Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 

(Laborleiter) 
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Analysenbericht Nr.  531/6632 Datum: 06.05.2022 

1 Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Geotechnik Südwest Frey Marx GbR 

Projekt : Im Langen Feld VI, Murr  

Projekt-Nr. : 6930 

Entnahmestelle :  Art der Probenahme : PN98  

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers 

Entnahmedatum : 03.05.2022 Probeneingang : 04.05.2022 

Originalbezeich. : TF 9 Probenbezeich. : 531/6632  

Untersuch.-zeitraum : 04.05.2022 – 06.05.2022  

 

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (VwV:2007-03) 

2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

Erstellen der Prüfprobe 
aus Laborprobe 

       DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 87,7  - - - - DIN EN 14346 : 2007-03 
          

Arsen [mg/kg TS] 4,7  10 15 15 45 150 EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 3,5  40 70 140 210 700 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,08  0,4 1 1 3 10 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 29  30 60 120 180 600 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 15  20 40 80 120 400 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 22  15 50 100 150 500 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,04  0,1 0,5 1 1,5 5 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Thallium [mg/kg TS] < 0,4  0,4 0,7 0,7 2,1 7 EN ISO 11885 :2009-09 

Zink [mg/kg TS] 22  60 150 300 450 1500 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser       EN 13657 :2003-01 
 
  

Geotechnik Südwest Frey Marx GbR 
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2.2 Summenparameter, PCB, BTXE, LHKW, PAK 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

EOX [mg/kg TS] < 0,5  1 1 3 10 DIN 38 409 -17 :2005-12 
MKW  (C10 – C22) [mg/kg TS] < 30  100  200  300 1000 DIN EN 14039 :2005-01 
MKW  (C10 – C40) [mg/kg TS] < 50  100 400  600 2000  DIN EN 14039 :2005-01 
Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] < 0,25  - - 3 10 DIN EN ISO 17380 :2013-10   

         
PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01       

 PCB (6): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1 0,15 0,5 DIN EN 15308 :2016-12 
         

Benzol [mg/kg TS] < 0,05       
Toluol [mg/kg TS] < 0,05       
Ethylbenzol [mg/kg TS] < 0,05       
m,p-Xylol [mg/kg TS] < 0,05       
o-Xylol [mg/kg TS] < 0,05       
 BTXE: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 DIN EN ISO 22155: 2016-07 

         
Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01       
Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01       
1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       
cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       
trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       
Chloroform [mg/kg TS] < 0,01       
1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       
Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01       
Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       
Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01       
 LHKW: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 DIN EN ISO 22155: 2016-07 

         
Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04       
Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04       
Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04       
Fluoren [mg/kg TS] < 0,04       
Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04       
Anthracen [mg/kg TS] < 0,04       
Fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       
Pyren [mg/kg TS] < 0,04       
Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04       
Chrysen [mg/kg TS] < 0,04       
Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] 0,05       
Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04  0,3 0,6 0,9 3  
Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04       
Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04       
Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] < 0,04       

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 0,05  3 3 3 /9 30 DIN ISO 18287 :2006-05 

  



 

Analysenbericht Nr. 531/6632; Seite 3 von 3 

3 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat  

3.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat 

Parameter Einheit Messwert  Z 0/ Z 0* Z 1.1 Z 1.2 Z 2 Methode 

Eluatherstellung        DIN EN 12457-4 : 2003-01 

pH-Wert [ - ] 8,24   6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6 - 12 5,5- 12 DIN EN ISO 10523 04-2012 

elektr. Leitfähigkeit [µS/cm] 113  250 250 1500 2000 DIN EN 27 888 : 1993 
         

Arsen [µg/l] < 4  - 14 14 20 60 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Blei [µg/l] < 5  - 40 40 80 200 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Cadmium [µg/l] < 0,2  - 1,5 1,5 3 6 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Chrom (gesamt) [µg/l] < 5  - 12,5 12,5 25 60 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Kupfer [µg/l] < 5  - 20 20 60 100 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Nickel [µg/l] < 5  - 15 15 20 70 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Quecksilber [µg/l] < 0,15  - 0,5 0,5 1 2 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Thallium [µg/l] < 1       DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Zink [µg/l] < 10  - 150 150 200 600 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 
         

Phenolindex [µg/l] < 10  20 20 40 100 DIN EN ISO 14402:1999-12 

Cyanid (gesamt)  [µg/l] < 5  5 5 10 20 EN ISO 14403 :2012-10 
         

Chlorid [mg/l] < 2  30 30 50 100 EN ISO 10304: 2009-07 

Sulfat [mg/l] < 5  50 50 100 150 EN ISO 10304 :2009-07 
Bei der Konformitätsbetrachtung durch Grenzwertgegenüberstellung (VwV:2007-03) werden Messunsicherheiten nicht mitberücksichtigt. Es handelt sich um absolute 
Messwerte. 

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände.  

 

Markt Rettenbach, den 06.05.2022 

Onlinedokument ohne Unterschrift  
Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 

(Laborleiter) 
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2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (VwV:2007-03) 

2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

Erstellen der Prüfprobe 
aus Laborprobe 

       DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 87,6  - - - - DIN EN 14346 : 2007-03 
          

Arsen [mg/kg TS] 5,3  10 15 15 45 150 EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 4,2  40 70 140 210 700 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,05  0,4 1 1 3 10 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 31  30 60 120 180 600 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 19  20 40 80 120 400 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 24  15 50 100 150 500 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,02  0,1 0,5 1 1,5 5 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Thallium [mg/kg TS] < 0,4  0,4 0,7 0,7 2,1 7 EN ISO 11885 :2009-09 

Zink [mg/kg TS] 25  60 150 300 450 1500 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser       EN 13657 :2003-01 
 
  

Geotechnik Südwest Frey Marx GbR 
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2.2 Summenparameter, PCB, BTXE, LHKW, PAK 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

EOX [mg/kg TS] < 0,5  1 1 3 10 DIN 38 409 -17 :2005-12 
MKW  (C10 – C22) [mg/kg TS] < 30  100  200  300 1000 DIN EN 14039 :2005-01 
MKW  (C10 – C40) [mg/kg TS] < 50  100 400  600 2000  DIN EN 14039 :2005-01 
Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] < 0,25  - - 3 10 DIN EN ISO 17380 :2013-10   

         
PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01       
PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01       

 PCB (6): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1 0,15 0,5 DIN EN 15308 :2016-12 
         

Benzol [mg/kg TS] < 0,05       
Toluol [mg/kg TS] < 0,05       
Ethylbenzol [mg/kg TS] < 0,05       
m,p-Xylol [mg/kg TS] < 0,05       
o-Xylol [mg/kg TS] < 0,05       
 BTXE: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 DIN EN ISO 22155: 2016-07 

         
Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01       
Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01       
1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       
cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       
trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       
Chloroform [mg/kg TS] < 0,01       
1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       
Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01       
Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       
Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01       
 LHKW: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 DIN EN ISO 22155: 2016-07 

         
Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04       
Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04       
Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04       
Fluoren [mg/kg TS] < 0,04       
Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04       
Anthracen [mg/kg TS] < 0,04       
Fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       
Pyren [mg/kg TS] < 0,04       
Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] 0,04       
Chrysen [mg/kg TS] < 0,04       
Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] 0,05       
Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04  0,3 0,6 0,9 3  
Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04       
Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04       
Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] < 0,04       

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 0,09  3 3 3 /9 30 DIN ISO 18287 :2006-05 
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3 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat  

3.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat 

Parameter Einheit Messwert  Z 0/ Z 0* Z 1.1 Z 1.2 Z 2 Methode 

Eluatherstellung        DIN EN 12457-4 : 2003-01 

pH-Wert [ - ] 8,24   6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6 - 12 5,5- 12 DIN EN ISO 10523 04-2012 

elektr. Leitfähigkeit [µS/cm] 109  250 250 1500 2000 DIN EN 27 888 : 1993 
         

Arsen [µg/l] < 4  - 14 14 20 60 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Blei [µg/l] < 5  - 40 40 80 200 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Cadmium [µg/l] < 0,2  - 1,5 1,5 3 6 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Chrom (gesamt) [µg/l] < 5  - 12,5 12,5 25 60 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Kupfer [µg/l] < 5  - 20 20 60 100 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Nickel [µg/l] < 5  - 15 15 20 70 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Quecksilber [µg/l] < 0,15  - 0,5 0,5 1 2 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Thallium [µg/l] < 1       DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Zink [µg/l] < 10  - 150 150 200 600 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 
         

Phenolindex [µg/l] < 10  20 20 40 100 DIN EN ISO 14402:1999-12 

Cyanid (gesamt)  [µg/l] < 5  5 5 10 20 EN ISO 14403 :2012-10 
         

Chlorid [mg/l] < 2  30 30 50 100 EN ISO 10304: 2009-07 

Sulfat [mg/l] < 5  50 50 100 150 EN ISO 10304 :2009-07 
Bei der Konformitätsbetrachtung durch Grenzwertgegenüberstellung (VwV:2007-03) werden Messunsicherheiten nicht mitberücksichtigt. Es handelt sich um absolute 
Messwerte. 

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände.  

 

Markt Rettenbach, den 06.05.2022 

Onlinedokument ohne Unterschrift  
Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 

(Laborleiter) 
 
 


	E-Bericht 01_Text_Langes Feld VI,4_Aushub_VwV_03.06.2022
	1. Vorbemerkungen, Probenahme
	2. Geologische Verhältnisse
	3. Untersuchungskonzept
	4. Untersuchungsumfang und Bewertungsgrundlagen
	5. Untersuchungsergebnisse
	Zuordnungsklasse 
	VwV-Boden
	Zuordnungsklasse 
	VwV-Boden
	Zuordnungsklasse 
	VwV-Boden
	Zuordnungsklasse 
	VwV-Boden
	Charge
	erhöhter Parameter
	Verwertung
	ca. Masse
	TF 1
	frei verwertbar
	1.900 t
	TF 2
	frei verwertbar
	2.200 t
	TF 3
	frei verwertbar
	2.300 t
	TF 4
	frei verwertbar
	2.200 t
	TF 5
	frei verwertbar
	2.000 t
	TF 6
	frei verwertbar
	2.000 t
	TF 7
	frei verwertbar
	1.900 t
	TF 8
	frei verwertbar
	1.700 t
	TF 9
	frei verwertbar
	2.000 t
	TF 10
	frei verwertbar
	1.600 t

	6. Abfallrechtliche Bewertung
	7. Hinweise

	Anl.1.1-TK-Langes Feld VI-Murr
	Anl.1.1-TK

	Anl.1.2-Luftbild-Langes Feld VI-Murr
	Anl.1.2-Luftbild

	Anl.2.1_Murr - Langes Feld VI Matze VwV
	Anl.2.2_Murr - Langes Feld VI Matze Anlage8
	Anl.3.1-3.20_Profile_RKS 1 - RKS 20
	Anl.4_PnPs_komplett_P-6930
	PnPs_VwV_II_P-6930
	PnPs_VwV_I_P-6390

	Anl.5_Prüfberichte
	P6694 - 6695
	P6626 - 6633




